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I UWAGIOGOLNE

Niniejsza instrukeja zawiera opis montazu 1 demontazu oraz uzytkowania alummiowego
ruchomego rusztowania roboczego CLIMTEC. Woinstrukeji zawarte s4 wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, dlatego prred przystapieniem do montazu lub uzytkowania nalezy przeczytaé ja
dokladnic i zapozna¢ si¢ 7 postanowicniami dotyczacymi bezpieczenstwa,

Rusztowanie CLIMTEC jest zbudowane 7 moduldw 1 moze by¢ uzupelniany roznymi akeeso-
riami. Ninicjsza mstrukeja opisuje wszystkic moduly, a takze akcesoria dostgpne opejonalnie,
ktore nie su dostarczane w standardowyeh pakietach np. rolki jezdne.

Rusztowanie CLIMTEC mozna przekszialeic w ruchome rusztowanic roboceze montujac do
podstawy rolki jezdne. W przypadku tej opeji nalezy uwzglednié dodatkowe przepisy bezpie-
c7enstwa.

Jezeli beda mich Panstwo pytania dotyczgce montazu lub demontazu, czy ez uzytkowania
rusztowania roboczego, prosze zwrocic sic do swojego dostawey.

1. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI UZYTROWNIE A
Uzytkownik rusztowania roboczego musi na wiasna odpowiedzialnosé zadbaé o to, aby-
¢ jego personel byl poinformowany o tresei tej instrukcii i zawartych w niej wymaganiach
dotyczacych bezpieczenstwa, oraz o potencjalnych zagrozenmach,

¢ preestrzegane byly postanowienia ninicjszej instrukeji oraz wymagania polskich przepisow
dotyczucych uzytkowania rusztowan,

¢ niniejsza instrukeja byla dostgpna w miejscu uzvtkowania rusztowania,
¢ rusztowanie robocze bylo uzvikowane jedynie zgodnic 7e swoim przeznaczenicm.

1.2 PRODUCENT
Producentem opisywanego rusztowania Jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co KG Industriegebict Altenburg
D 36304 Ahsfeld

Telefon: 066 31/ 795-0

Telefax: 066 31/795-1 39

hup://www Krause-systems._com

1.3 OBOWINZUIACE NORMY, KLASA RUSZTOWANIA
Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze CLIMTEC spelnia wymagania normy DIN 4422
/D 1004, Potwierdzeniem tego —jest certyfikat nicmiecki nr AL 94 06 11393 027 oraz znak
bezpieczenstwa , B wydany przes Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego.
Rusztowanic robocze CLIMTEC jest rusztowaniem grupy 2 wg DIN 4422 /HD 1004 (we
PN-M-47900-1:1996 wiclko$¢ snamionows 2).

Obeigzenic uzytkowe pomostu wynosi 1.5 kN/m® ( I50kg/m™),

L4 GWARANCIA
Doktadna tresé gwarancji jest zawarta w warunkach sprzedazy i dostawy wydawanych
przez dostaweg. Producent zapewnia roczng gwarancig na wady materiatowe od daty sprzedazy
danej cz¢ser. Producem Zastrzepa sobie prawo wyboru wedlug wiasnego uznania, czy wadliwa
C2gSE zostanie wymicniona. czy tez naprawiona. W pizypadku roszezen gwarancyjnyeh zwinza-
nych 7 dokumentaciy, miarodajna jest instrukeja montazu i uzytkowania obowigzujaca w dniu
sprzedazy. Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Roszczenic gwarancyjne jest wylaczone, jezeli szkoda powstala 7 jednego lub kilku 7 nastgpuja-
cych powodow:

+ nicznajomoéei lub nieprzestrzegania instrukcji montazu 1 uzytkowania, w szezegolnoscl
postanowicn dotyczacych hezpieczenstwa, wskazowek o uzytkowaniu zgodnym 1 niezgod-
nym 7 przeznaczenient, Przepisow dotyczacych konserwacji, montazu i demontazu,

+ obslugi przez niewykwalifikowany Jub nicwystarczajaco pouczony personel,

& przy zastosowaniu nicoryginalnych czgéei zamiennych lub akcesoriow,

¢ prey zastosowaniu uszkodzonych lub wadliwych elementow konstrukeji.

1.5 PRAWA AUTORSKIE

Wizystkie prawa dotyczace instrukeji montazu 1 demontazu przystuguja producentowi.
Kazdy sposob jej powiclania, réwniez pojedynezych wyeinkow, jest dozwolony jedynie 7a zgo-
da producenta lub jego prrzedstawiciela.

3 WARUNKI UZYTKOWANIA RUSZTOWANIA

2.1 UZYTKOWANIE ZGODNE Z PREEZNACZENIEM

Rusztowanie aluminiowe ruchome CLIMTEC jest przeznaczone do lekkich prac budowlano-
montazowych jako stale rusztowanie robocze lub po wyposazeniu go w rolki jezdne, jako rusz-
towanie ruchome. Rusztowanic odpowiada grupie rusztowan 2 (150 kgfm:J. Maksymalne do-
puszczalne obcigZenie uzytkowe pomostu roboczego wynosi 130 kg przy rownomiernie rozlozo-
nym cigzarze. Praca moze by¢ wykonywana tylke na jednym pomosicie. Wejscic na ruszlowanie
moze nastgpowat jedynic od srodka po ramach pionowych.

Maksymalna dopuszezalna wysokose rusztowania (wysokos¢ poloZenia najwyzszego pomo-
stu wzgledem podloza) uzytkowancgo jako wolnostojace (niekotwione) wynosi 4 m. W przy-
padku uzytkowania rusztowania jako rusztowania przysciennego rusztowanie moze by¢ wzno-
szone do wysokosci Sm, o ile zostanie ono przytwierdzone do Sciany za pomoca kotew Scien-
nych i lacznikow dystansowych.

Ruszlowanie mozna stawia¢ jedynie na powierzchni, ktora jest wystarczajaco nosna i rowna.
Ustawicnie nalezy sprawdzi¢ w kierunku pionowym i poziomym 7a pomoca poziomnicy. Mak-
symalne dopuszezalne odchylenie wynosi | %e.

Przed rozpoczeciem uzylkowania nalezy upewnié sig, czy zastosowano wszystkic srodki
bezpicczensiwa 1 czy rusztowanic 7ostalo zmontowane zgodnie 7 instrukeja montazu i uzytko
wania. Rusztowanie nalezy zabezpieczy¢ przed wywrocenicm sig za pomoca balastu lub kotwie
nia, zgodnie z niniejsza instrukeja.

2.2 UZYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Rusztowanic robocze moze by uzytkowane jedynie zgodnie # przeznaczeniem, opisanym w
punkcie 2.1. Niezgodne 7 przeznaczeniem jest:

¢ umicszezanie pomostu pomigdzy ruchomym rusztowaniem, a budynkicem lub mna kon-

strukeja,

+ polaczenie kilku ruchomych rusztowan w celu utworzenia rusziowania powierzehniowe-

go lub rusztowania nosnego,

+ uzytkowanic go jako schodow w celu wejscia na mne rusziowani,

¢ umicszezanic welagarek na rusztowaniu 1 1ich uzytkowanie,

¢ podwyzszenic wysokoscl rusztowania poprzez uzywanie drabin, skrzynek, cegiel lub in

nych podobnych elementow.

+ wysokos¢ widemena $pj. WQ-M'MW&NVKW%SKPS%BB wolnostojace].

tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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+ nadbudowywanie waolnostojacego rusztowania pudstawowego bez umicszezenia balastow
lub umocowania na $cianic.

3 POSTANOWIENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
21 Orony AZUIACE PRZEPISY

W Polsce obowiazujacymi przepisami w zakresic BHP Pr7y montazu | uzytkowaniu rusztowania
sa;

¢ Rozporzqd=enie Ministra Infrastriktiey = dna 6 futeso 2003 1y sprawie hezpieczensiva i

higieny pracy podezas wykonvicanie robdr budowlanyeh( Dz, U, 2003 Ne 47, poz 401)

¢ Rocporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polinki Spotecznef = dnia 30 wrzesniu 2003y
smientajgee rozporzqdzenic w sprawie minimalnyeh wimagan dotvezqeveh bezpieczensiwa i
higieny pracy w zakresie wivikowania massyi precez pracownikow podezas pracy (Dz. U, Nr
178, poz. 1745)

¢ Rotporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej = dnia 26 wizesnia 1997 oW spranie
ogdlnyeh preepisow bezpicczensnia i higieny pracv. (Dz.U. nr 129 = dniag 23 pazdziernika
1997 1 poz S44).

3.2 POSTANOWIENIA DO TYCZACE BEZPIECZENSTWA IV TRAKCTE MONTAZ TUZYTROWANIA

¢ Montaz i uzytkowanie rusztowania moze by¢ wykonywany tylko przez te osoby, ktore sy
7aznajomione z niniejsza instrukeja. Montaz rusztowania powinicn si¢ odbywaé zgodnic 7
zamieszezonymi rysunkarmi

¢ Do montazu uzywac wylacznic orvginalnyeh czesel systemu CLIMTLc

*+  Przed montazem nalezy sprawdzic stan techniczny wszystkich elementéw rusztowania. Sto
sowanie clementow uszkodzonyeh jest nicdopuszezalne.

¢ Ustawianie rusztowania jest dopuszezalne tylko na plaskim, poziomym i dostateeznic no-
snym podiozu,

¢ Wejdcic na pomost roboczy rusztowania oraz Jego opuszezanic dozwolone jest tylko po ra
mach pionowych od strony WEWNCTTZne| rusztowania.

¢ Zabrania sie skakania po pomoscic roboczym oraz stawania na stezeniach zabezpieczajy-
cych.
Zabrania sig wychylania sig 1 opicrania o stezenia ochronne.

+  Rusziowania 7 jednostronnic wysunigtymi podporami (w ustawicniu przysciennym) musza
by¢ kotwione do $ciany budynku za pomoca kacznikéw dystansowych.

¢ Przy stosowaniu rusztowan # dwoma pomostami, dozwolona jest praca tylko na jednym po-
moscie roboczym. Niedopuszezalne Jest wychylanie si¢ 7 pomostuy i opieranie si¢ o ruszto-
wanic.

¢ Montaz | demontaz russtowan na otwarte] przestrzent, przy wicjacym wietrze jest zabronio-
ny.

¢ Woakiesic nic objetym niniejsza instrukeja obowiasujy preepisy ujete w rozporzadzeniach
wyszezegdlnionych w pkr 3| niniejsze] instrukeyi.

¢ Przed montazem rusztowania oraz Jego uzytkowaniem nalezy zahamowaé rolki jezdne.

¢ Przed montazem i uzvikowaniem rusztowania na otwarte przestrzeni, nalezy okreslic sposaob
zabezpieczenia tusztowania na wypadek dzialania silnego wiatru, Ruszrowania LClimTee w

sjach wolnostopaeyeh moga by kowane prazy predkosei wiatru nieprzekriczajace]

10 mv's oraz nie moga byé poddawane dzialaniu wiatru o predkoser przekraczajace)

12m/s (6 stopni w skah Beautorta). Rusztowania musza byé w takim preypadku zdemonto-

wane lub PECSUNS SN RY B, 401608 Katowite, ulidtosciuszkiiddBaic. Rusziowanii mu-

tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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sza byé w ten sposob zabezpieczone rowniez w przypadku dluzszych przerw w pracy oraz po
zakonczeniu zmiany roboczej. Silg wiatru w wysokosci 6 stopni w skali Beauforta mozna
rozpoznaé po wyraznie odezuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.

¢ Rusztowania ruchome moga by¢ uzytkowane jedynie z pelnym zabezpieczeniem bocznym,
Pelne zabezpieczania boczme (burty 1 stezenia ) musza by¢ montowane na pomoscie posred-
nim i roboczym (najwyzszym).

+ Rusztowanie ruchome nalezy po zakofczeniu pracy zakotwiczyc i zabezpicezy¢ przed uzyl-
kowaniem przez osoby nieuprawnione, ewentualnie zdemontowac.

+ Przy uzytkowaniu rusztowania ruchomego poza budynkami nalezy je w miarg mozliwosci
polaczy¢ ze stala konstrukcja.

+ Stabilizatory i cigzarki stabilizujace nalezy zamontowaé zgodnie z ta instrukeja montazu 1
uzytkowania.

¢ Narzedzia materialy mozna wnosic do gory. przy czym nalezy koniecznie zwrdei¢ uwagg na
ciezar narzedzi | materialow, aby nie przeciazyc pomostu.

3.3 POSTANOWIENIA DOTYCZACE REZPIECZENSTWA PRZY PREESUWANIU RUSZTOWANIA

+ Przy przesuwaniu rusztowania, na pomostach nic mogy 7najdowac si¢ zadne osoby i zadne
materialy.

+ Ruszlowanie robocze mozna przesuwac jedynie reeznie na powierzehni. kiora jest stala,
réwna i wolna od przeszkad,

¢ Przy przesuwaniu nic wolno przekroczyc normalnej predkoser osoby idace) zwyklym kro-
kiem.

+ Przesuwanic moze nastgpowac tylko wzdhuz lub po przckatnej.

¢ Powicrzchnia, po ktorej bedzic przesuwane rusztowanie, musi byé w stanic uniesc jego Cig-
7ar.

+ Podnoszenie lub podezepianie rusziowania jest zakazane.

¢ Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy sprawdzic, czy podjgto wszystkic Srodki za-
bezpicezajace przed nickontrolowanym przesunigeiem sig rusztowania, w szezegolnosci czy
kota jezdne sy zahamowane.

3.4 POSTANOWIENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRZY UZYTKOWANIU JAKO RUSZTOWANIE
PRZYSCIENNE

+ Przy uzytkowaniu jako rusziowanie przyscienne nalezy rusztowanic od pierwszej kondygna-
cji umocowaé na Scianie za pomoca uchwytow utrzymujacych odstep od sciany. Uzywanie
lin, ciggien, jak rowniez mocowanic do nmny dachowej i im podobnych elementow jest nie-
dopuszezalne.

+  Zakotwiczenie jest konieezne rowniez konieezne wowezas, kiedy rusztowanic jest uzytko-
wane w budynkach otwartych na wylot (efekt wnelu) jak rowniez w nicoszalowanych bu-
dynkach 1 w rogach budynkow

¢ Pizy uzywaniu kotew utrzymujacych odstep od sciany nalezy zwrocié uwage na to, aby byly
mocowane zZawsze ponizej najwyzszego pomostu roboczego. Do mocowania w Scianie nale-
7y uzy¢ §rub @ 12mm z them oczkowym. Grubosc kofkow zalezy od wlasciwosci podloza.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



Wymiary nominalne pomostu 1.5x0.65 m
Dopuszezalne obciazenie robocze 150 kg/m~
(maksymalne obeiazenie calkowite 130 kg)
Dopuszeza sig obeiyzeaic tylko jednego po-

mostu

|\\'ers‘!u nr 71001 | Wersja nr 71002 | Wersja nr 71003 |

Wysokos¢ russtowanis : ;
vs0K0SC russtowania 0.9 19 29
_(wys. pomostu )[m]
Masa rusztowania [ky| | 33.7 34.6 61,3
2ot T e 71 : e
Uslawienie rusztowania wolnostojace wolnostojace wolnostojace |
Pakiet A A+B [ A+B B

R _ Wersjanr 71005
Wy ysokos¢ rusztowania 19
{wys. pomostu J[m]
'\T 152 rusztowania [ke| | 930 -__ -_H}{J‘b'— -
L stawicnic swienio rusziow: mzd _‘,\ 0[1}“;;‘t R AR Kotwione

P\]l\l{_l \+}_‘14( A+B+C

‘ w ers!.a nr 71 4

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Podstawowe parametry

Wymiary podstawy
Ustawienic rusztowania srodkowe — ruszlowanic wolnostojace

L 1800 |
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Ustawienie rusztowania przyécienne - rusztowanie kotwione

L 1570
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|
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V4 i ’
| 1800 | '
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Wysokosé robocza rusztowania

A1 — wysokose pomostu (wysokose rusztowania)
A2 — wysokosé konstrukcji rusztowania

A2 = A141.0m
B — wysokosc robocza

B =A1+2m

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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5 ELEMENTY SKEADOWE RUSZTOWANIA
5.1 PAKIETY CZESCT RUSZTOWANIA
nenty rusztowania dostarczane sa w n astepujacych pakictach:
Pakiet podstawowy A" Pakiet Ari- Nr 710116
Nazwa Art. - Nr | Liczha
| . [set] |
| Rama podstawy 1.75 715005 2
T14008 4
Stezenie ukosne 712707 1
Pomost 7 klapa 711007 I
| StgZenic poziome 712806 |
d-czgseiowa blokada zabezpieczajaca do stezen ( sruba 1L=60mm) TI8860 4
4 czesciown blokada zabezpieezajaca do pomostu ( Sruba |=80mm) | 718877 2
| Sruby do stabilizatora 718891 58

i
/

Q

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Picrwsza kondypnacja . B”- Pakiet Art.- Nr 710130

Poz. Nazwa Art - Nr|  llosc
1. |Rama pionowa 2.0 m 715012 1
2 | Rama pionowa | .Om — 715029 2
3 | Stezenic ukosne 712707 1
4 | Stezenie poziome 712806 S
5 | Burta podluzna 713001 2
6 | Burta poprzeczna 713506 2
7 |Lacsnik kotwiacy dystans, 714305 |
| 8 [Zaw leczka 8 mm 714411 12
LY 4-czesciowa blokada zabezpicezajaca do stezen (sruba L=60mm) | 718860 12

uv;::\_ga.:"'-:‘-;?..':.la

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a

tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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) 10
Druga kondygnacia . C” Pakiet Are- Nr 710154
| Poz.| _____ - _‘_&W - — [An.-nNr Liczha
L. [ Rama pionowa 2.0 m _— 715012 2
2 [Stesenie ukosne 712707 4
3 [Stezenic poziome o 712806 4
4 | Pomost 7 klapa 711007 |
5 [tacznik kotwigey dystansowy 714305 |
| O Bun_a_mfhﬁm 13001 2
7| Burta poprzeczng 713506 2 |
8 | Zawleezka § mm Ti4411 +
9 [4-czescriown blukaﬁh&?iccz?li:?ru do stgzen ( Sruba L=60mm) 718860 18
oraz do fyeznika kotwiiceso =] |
10 |4-czesciowa blokada zabezpieczajaca do pomostu ( sruba L=80mm) | 718877 2

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Wyposazenie specjalne — Komplet rolek jezdnych — Pakiet Art, =Nu T14169

Poz. ~ Nazwa Arl. — Nr Tlosé
1. |Rolki jezdne 714107 4
S
Wyposazenie uzupelniajace - Cigzarki balastowe - Pakict Art. -Nr 704306
Poz. | Nuswia Art- Nr [ llosé
1. |Cigzarki balastowe 704300 |

5.2 BUDOWA RUSZTOWANIA
Rusztowanie CLIMTEC zmontowane 7 3 pakictow (hez wyposazenti specjalnego 1 uzu
petniajaceeo) sklada sic 2 clementow przedstawionyeh na nizej Zamieszezanym rysunku.
dowe do ruszrowania okreslone] wysokosel dobiera sic wg wykazu pk
Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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L.p. Elementy skladowe Art.- Nr Masa
L |Ramapodstawy 1.75m | 715005 | 60kg |
2 | Rama pionowa 2,0 m | 715012 S6kg
3 Rama pmn:m--n IL0m | 715029 3.0 kg
4 Stgzenie ukosne 712707 .1 kg
_.‘-'—___!)_HITIL'!:}I—/'?.:.LI}:; N 5 711007 | T 100 ke
6 Sh;:'rcchx_vn;;u 1 Tizsoe

7 |Butapodiuzna | 73001 |

(8 __|Buttapoprzeczna | | 713506 ]

19 [ Stabilizator - 714008 |

|10 | Rolki jesdne ) 714107

11| Lacznik kotw IE__@ E_}_ 714305 BN
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5.3 WYKAZ ELEMENTOW SKLADOWY CH RUSZTOWANIA SYSEEMU CLIMTEC
A Am [\jf A
710116
Nr pakietu 710116 710116 710130
710130 710154
Nazwi éosel e Nr Nr owersji munl_uiuwej e |
71001 71002 | 71003 71004 71005
Rama podstawy 1.75m 715005 2 2 2 2 2
Stabilizator T14008 -+ 4 4 + -
Rama |;innnwa 2,00 n; 715012 | 2 3
Rama pionowa 1.00 m 715029 2 2 2 2
Stezenic ukosne 712707 | | 2 4 6
Pomost z klapa 711007 I 1 1 2 2
Stezenie poziome 712806 | 5 5 10 10
Burta podluzna 713001 2 2 - 4
Burta poprzeczna 713506 2 2 4 4
Laczmk kotwiacy dystans. 714305 1 2
Rolki jezdne ¢ 125 Inl.n 714107 stosowane w wariantach przejesdnyeh- 4 521
{Pakict Art-Nr 714169}
Ciezarki balastowe 704300 ilosé obcigznikow balastowvch (pukict Art.-Nr T04306) ]
zeodnie 7 tabely balastowania

6 MONTAZ

6.1 UWAGI OGOLNE

Montaz rusztowania moze nastapi¢ dopiero wiedy, kiedy uzytkownik rusziowania lub mon-
wjacy zapozna sig niniejsza instrukeja, Montaz musi by¢ preeprowadzany, przez co najmniej
dwic osoby. Przed montazem nalery si¢ upewnic, czy wszystkie clementy konstrukepi 1 narze-
dzia /najduja si¢ W migjscu montazu rusztowania oraz czy elementy konstrukeji nic sa uszko
dzone. Wolno uzyvwaé jedynie orvginalnych czgsci konstrukeynych rusztowania CLIMTEC

Wykazowki dotyczqee instrukei montaiu
W Instrukeji montazu opisano montaz réznych wersji systemu CLIMTEC, Instrukeja montazu jest
podziclona na nastgpujace czgéct:

6.2. Rusztowanic podstawowe, numer artykulu 710116

6.3. Rusztowanic podstawowe 7 pierwsza kondygnacja - numer artykulu 710130

6.4 Rusztowanic podstawowe 7 pierwsza i druga kondygnacja - numer artykulu 710154

6.5 Komplet rolek jezdnyeh - numer artykutu 714169

6.6 Umieszczanic cigzarkow stabilizujacych

6.7 Mocowanie rusztowama do sciany
Przy uzywaniu rusziowania podslawowego z pierwszi kondygnaciy lub rusztowania podstawo
wewo 2 pierwsza | druga kondygnacya, nalezy zastosow ac ciezarkt balastowe lub umocowanie do

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73

www.dmn.pl



KRAUSE ClimTec 14

sciany w eelu zapewnienia odpowiednic) statecmosci Proszg prreczytac wiym celu wymagania
podane w punktiach 6.6 lub 6.7,

Podstawowe wymagania bezpicczenstwa

Wszystkic polgczenia cropowe stoja-
Kow ram musza by¢ zabezpieczone
zawleczkami

Wszystkie stezenia, jak rownics pomosty
musza  by¢  zabezpicczone za pomoca
uchwylow saciskowych

Uwaga dotyezgca montazu

Przed rozpoczeciem montazu, stezenia uko
sne, stgZenia poziome. pomosty i uchwyt
dystan. wyposazvé w odpowiednie zaci-
skowe blokady zabezpieczajuce, zgodnic #
rysunkiem dolaczonym do pakictu z czg-
sciami (- do stezen 1 uchwytu sruba o
L=60mm. a do pomostéw L=80mm)

Uwaga
Nicbezpicezenstwo pomyiki
Porgeze- stgzenia poziome 1 stezenia ukosne maja iden

tyczna lormg konstrukeying 1 rozma si¢ jedynic dlugo

scla.

Stezenic ukosne wstosunku do stezenia poZiomego jest Sledenie ukoéne 1,89 m
Lok : Numer artykulu 712707
dluzsze o okolo 30 ¢m

W celu jednoznaczne) identyfikacji nalezy zwracad
uwagg na numer artykulu znajdujacy sie na tabliczkach
identylikacyjnyeh,

Uwaga dotyezgea montazu

Przy wznoszer

u I demontazu rusztowania zaleca sie

stosowanic desck o wym, 28x4.5 cm dlugosci 2 m jako

= 5 i ——y 15
pomocniczych pomostow montazowyeh. Deski te nale.  Stefenie pozome okelo 1,58 em
% o : " N Numer artykiudu 712806
7y opierac na szezeblach ram drabinowyeh, tak. aby
odleglose deski od montowanego pomostu roboczego

wynostla 2 m

Pomosty rusztowania, nalesy zabezpieezad za pomocy stezen poziomych oraz kraweznikow.
Stezenia poziome postednie pow mny by montowane na drugich szezeblach, a stezenia poziome
glowne na cowartyeh szezeblach liczac od POZIOIL POIOSI

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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6.2 MONTAZ RUSZTOWANIA PODSTAWOWEGO (WERSJA 71001)
Krok 1

Do ram podstawy zamontowac stabilizatory (rys 1.1). Stabilizatory mocowac w belkach ramy za
pomoca $rub. Polozenie stabilizatorow (stopien ich wysunigeia 7 belek podstawy) musi by¢
zeodne 7 wymaganiami okreslonymi dla dancj wersji montazowgj rusztowania. Maksymalne
wysunigeie stabilizatora wynosi okolo 350 mm.

Rys. 1.1

Krok 2
Poluczye obydwic ramy podstawowe za pomoca
stezenia. Stezenie nakiadac od gory (rys 1.2).

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Krok 3

Polaczy¢ obydwic ramy podstawowe 7a pomoca
stgzenia ukosnego, od nagnizszego szezebla po jed-
nej stronie do piatego szezebla po drugic) strome
(rys 1.3)

Nalezy zwrocic uwagg na 10, aby stgzenia byly
mocno polaczone ze szezeblami, poprzez umicsz-
czenie blokad zabezpicczajaeyeh ( sruba
L=60mm, jak na rys 1.4) i mocne dokrecenie za
pomoca nakrgtki.

W blokady zabezpieczajyce musza by¢ wypo-
sazone stezenia ukosne, poziome i pomosty!
Pomosty musza by¢ zabezpicezone w dwach
miejscach znajdujacych po prrekatnej

Krok 4

Zawicsi¢ pomost maksymalnie na 4 szezeblu od
dolu (rys 1.5). Pomost zabespieczyé 7 kazdej ze
stron za pomocy blokad zabezpicezajacych

( sruba L=80mm).

Rys. 1.5

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



Narys 1.6 przedstawiono zimontowane ruszlowanic
podstawowe,

Uwaga

lezeh do rusztowanic bedzie ustawione opejonalnic
na kolach jezdnych. pomost musi byé umieszezony
na trzecim szezeblu od dolu.

Rys. 1.6

6.3 MONTAZ RUSZTOWANIA PODSTA WOWEGO Z PIERWSZA KONDYGNACL4 (WERSJA 71003)

Krok 1

Do ram podstawy zamontowac stabilizatory

(rys 2.1). Stabilizatory mocowaé w belkach ramy
za pemoca stub. Polozenie stabihizatorow (sto-
picn ich wysunigeia z belek podstawy) must byé
zgodne 7 wymaganiami okreslonymi dla danej
wers)i montazowe) ruszlowania. Maksymalne
wysunigeie stabilizatora wynosi akolo 350 mm.

Krok 2

Polaczye obydwic ramy podstawowe za pomoca
stgzenta poziomego. Stezenie nakladac od gory
{rys 2.2

5 TP
Rys 2.2

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl
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Kkrok 3
Zmontowad drugie stezenic po przeciwne] stronie
(rys 2.3)

Krok 4
Polyczyé obydwic ramy podstawowe za pomoca
stezenia ukoénego od najnizszego szezebla po jedne
stronie do piatego szezehla po  drugie) stronie
(rys 2.4)

Krok 5

Przed zalozeniem kolejnyeh ram, zamontowac sig-
7enie, w celu usziywnicnia montowane) konstruk-
cii. Stezenie to zdemontowaé po zalozeniu koley-
nyeh ram i drugiego stgzenia ukosnego.

UWAGA

Po wykonaniu powyiszych cgynnosci naley za-
montowad ciezarki balastowe. Sq one nieshedne,
gdy: zapewniajq one odpowicdnig statecznosc
russtowania. Przy montaiu naleiy priestreegacd
wymagaii dotyezqeyeh balastowania opisanych w

pkt 6.6.

Spia¢ obydwie ramy pionowe (1,00x0,65m) 1 za
bezpieczy¢ polaczenie za pomocy zawleczck.

Ramy tak zmontowane, zamontowac z jednej stro-
ny rusztowania. Za pomoca st¢Zenia ukosnego po
laczyc ramg podstawowa od szostego szezebla po
jednej stronie do dziesiatego szezebla po stronic
przeciwnej. Zabespicezye sigzemia ukosne za po
moca blokad zabezpicczajacych( sruba L=60mm)
{ rys 2.6)

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



ClimTec 19

Krok 6

Zamontowac rame pronowa 2,00m na drugiej ra
mie podstawowej i zabezpieczyé polaczenie ram za
pomoca zawleezek (rys 2.6),

Rys. 2.6
Krok 7
Zawiesic pomost na pialym szczeblu od gory (rys 2.7).
Zabezpieezy¢ pomost za pomoca zestawow zabezpic-
czajacych ( $ruba I=80mm). Montaz wykonywac sto-
Jac nma pomoscie pemocniczym z bali drewnianyeh,
Pomost pomocniczy powinien najdowad sie w odle
glogci 2m od poziomu. na ktérym montowany bedzie
POMOst systemowy.,

Uwaga
Wykonanie nastepnych ctapéw montaiu wymaga
udzialu 2 osob!

Rys. 2.7

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
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Krok 8

Poprosic o podanie z dolu 4 stgzen poziomych
i zmontowadé jako ochrong boczny (rys 2.8).
Stezenia zabezpieczyc za pomoci blokad za-
bespicezajaeyeh (Sruba L=60mm)

Krok 9

Zamontowaé obydwie burty podluzne bezposred-
nio nad pomostem, a nastgpnic Wsunge burty po-
przeczne w rowki burt podtuznych (rys. 2.9).

Krok 10

Zamontowaé laczmik kotwigey dystansowy na
szczeblu, kiory znajduje sig bezposrednio po-
nize] najwyzszego pomostu  (rys,  2.10).
Uchwyt zabezpieczyc za pomocd blokad za-
bezpieczajacych (sruba L=6Umm)
Zamocowanie do $ciany jest opisane w dalsze)
czesel 1) instrukeji obshugi.

Rys. 2. 10

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
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Rysunek 211 przedstawia gotowe zmontowane rusy-
towanic podstawowe z picrwsza kondygnacja (wersja
T1003)

W rozdziale 6.3 opisano montaz rusztowania w
wersji 71003 wysokosei 2.9 m. Z clementéw
wehodzacych w sklad pakictow A i B mozliwe
Jest zmontowanic wersji 71002 wysokosei 1,9 m,
Montaz wersji o wysokosci 1,9 m przehiega w
analogiezny sposob. przy czym w kroku §, nalezy
na najwyzszych szezeblach ram podstawowych
ramontowac pomost. Stojac na pomodeie nalezy
nastepnie z obydwu stron zamontowaé ramy pio-
nowe 1.0m. Dalszy montaz nalezy przeprowadzad
zgodnie z opisanym w rozdziale 6.3 poczawszy
od kroku 8.

6.4 MONTAZ RUSZTOWANIA PODSTAWOWEGO 7 PIERWSZ I DRUGA KONDYGNACT
(WERSIA 71005)

Krok 1

Do ram podstawy zamontowaé stabilizatory (rvs
3.1). Stabilizatory mocowaé w belkach ramy za
pomocy srub. Polozenie stabilizatorow (stopien
ich wysunigeia 7 belek podstawy) musi by¢
7godne z wymaganiami okreslonymi dla danej
wersji montazowe] rusztowania,  Maksymalne
wysunigeie stabilizatora wynosi okolo 350 mm.

Krok 2

Polaczy¢ obydwic ramy podstawowe za pomoca
stgzenia. Stezenie nakladac od gory (rys 3.2). i
nalezy zabezpieczye jo 7a pomoca blokad zabez-
preezajacych (sruba L-60mm).

Domena Sp.j. 40-608 Katowice,
tel.: 32 253 24 05, fax: 3220002 73 vy 3 2
www.dmn.pl
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Krok 3

Polaczy¢ obydwie ramy podstawowe na krzyz
dwoma stezeniami ukosnymi od drugiego szezebla
po jednej stronic od piatego szczebla po stronie
przeciwngj (rys 3.3).

UWAGA

Po wykonaniu powyiszych ciynnosci nalety za-
montowad cieiarki bulastowe. Sq one niezhedne,
adyi zapewniajq one odpowiednia statecznosc
rusztowania. Proy montaiu nalely praestriegac
wymagan dotyczacych balastowania

opisanych w pkt 6.6.

Krok 4

Zawiesi¢ pomost na najwyzszych szczeblach ram
podstawowych. Pomost zabezpieczyC za pomoca
blokad zabezpicezajacych ( Sruba L=80mm, rys 3d).

Rys. 3.4

Krok 5

Wsunaé obydwie ramy pronowe 2.00x0,65m na
ramy podstawowe (rys 3.3).

Polaczenia zabezpicczyC 7a pomoca 7aw leczek.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



KRAUSE ClimTec 23

Krok 6

Zamontowad stezenia poziome na wysokosei
1.0m 1 0,5m wzgledem pomostu.

Polaczye na krzyz obydwic ramy pionowe
dwoma stezeniami ukosnymi od prerwszego
szczebla po jedne) stronie od pigtego szeve-
hla po przeciwneg stronie (rvs 3.6).
Zabezpleczy¢ wszystkie stezenia za pomoca
blokad zabezpieczajacyceh ($ruba

L=60mm)

Zamontowac pomost montazowy (bale
drewniane) (rys 3.7).

Rvs. 3.6

Zaleca sig zabezpieczenic pomostu monta-
ZOWERO0 Sigzeniem poziomym (ryvs 3.8).

Po zamontowaniu najwyzszego pomostu,
stgzenie zdemontowac.

Rvs. 3.7

Krok 7

Sprac obydwie ramy pionowe (1,00x0.65m) 1
zabezpieezy¢ polaczenie za pomoca zawle-
crek.

Tuk preyeotowane ramy pionowe 1.0 m
wsunac na jedna strong rusztowania 1 rame
pionowa 2.0m na przeciwng strong. Zabez-
picczye polaczenia za pomocy zawleczek.
(rys 3.8).

Rys. 3.8

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
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Krok 8

Polaczy¢ na krzyz obydwie ramy pionowe
dwoma stezeniami ukosnymi od szostego do
dziesiatego szczebla - liczac od poziomu pomo-
stu (rys 3.9). Przy montazu nalezy korzystac z
POMOSL POMOCnIczego.

Zabezpicezyé wszystkie sigzenia za pomoca
blokad zabezpieczajacych (Sruba L 60mm).

Krok 9

Zawiesi¢ pomost na piatych szezeblach od
gory (rys 3.10). Zabezpicezy pomost za
pomoca zestawow zabezpieczajacych (Sru-
ba L=80mm),

Montaz wykonywad stojac na pomoscie
pomocniczym z buli drewnianych. Pomaost
pomocniczy powinien znajdowac si¢ w
odleglosci 2m od poziomu, na Ktérym mon-
towany bedzic pomost systemowy

Rys. 3,10

Krok 10

Poprosi¢ o podanic z dolu 4 stgzen poziomych
i zmontowaé jako ochrong boesna (rys 3.11).
Stezenia zabezpicezy¢ za pomocy blokad za-
bezpieczajgeych (Sruba L=60mm).

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 34\6a
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Krok 11

Zamontowac obydwie burty podiuzne bezposred-
nio nad pomostem, a nastgpnie wsuna¢ burty po-
przeczne wrowki burt podluznych (rys. 3.12).

Rys 3.13 przedstawia gotowe zmontowane rusz-
towanie 7 prerwsza i druga kondygnacja w wersji
T1005.

Uwaga:

Pokazany wariant montazu ma na celu udoku-
menlowanic ctapow montazu. Przedstawione tu
rusztowanic musi by¢ przy uzytkowaniu umoco-
wane do Sciany 7a pomoca 2 kotew utrzymuja-
cveh odstgp od sciany (patrz punkt 6.7).

Rys. 3.13

W niniejszym rozdziale opisano montaz rusztowania w wers)i 71005 wysokosei 4,9 m. Z ele-
mentow wehodzacyeh w sklad pakictow A | B mozliwe jest zmontowanie wersp 71004 wysoko-
se13.9 m. Montaz wersji o wysokosei 3.9 m przebicga w analogiczny sposob, przy czym w kro-
ku 7 na najwyzszych szezeblach ram nalezy zamontowad pomost. Stojac na pomoscic nalezy
nastepnie z obydwu stron zamontowad ramy pionowe 1.0m. Dalszy montaz nalezy przeprowa-
dzac zgodnie 7 opisem umieszezonym w ninicjszym rozdziale, poczawszy od kroku 10.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
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6.5 PRZEKSZTALCENIE RUSZTOWANIA STOJACEGO NIER UCHOMEGO W RUSETOWANIE RUCHOME

Za pomoca rolek jezdnych mozna przeksztaleic rusztowanie nieru-
chome w rusztowanie ruchome
Komplet rolek jezdnych (nr artykulu 714169) (rys 4 1) sklada sig 7
nastgpujacych czgsci:
- Kolko jezdne @ 125 mm - 4 szt
Zawleczka— 4 szt

MONTAZ KOLEK JEZDNYCH

Przed rozpoczgeiem montazu rusztowania
wprowadzi¢ rolki od dolu do rur pionowych
stabilizatorow. Polaczenie zabezpicczyé za
pomoca zawleczek rys (4.2)

Wymaganie bezpieczenstwa

Rolki jezdne w czasie montazu 1 eksploata-
¢ji rusztowania powinny by¢ zawsze zaha-
mowane. Hamulee kol jezdnych moga by¢
zwalniane wylacznie w czasic przesuwania
rusztowania.

Rys. 4.2
6.6 BALASTOWANIE RUSZTOWANIA

Stabilnosé rusztowania wolnostojacego, zapewniaja cigzarki balastowe rozmieszezanc na rurach
pionowych stabilizatorow. Liczba ciczarkow balastowych zalezy od w ysokoscl rusztowania wg
tabeli 1. Ciczarki balastowe (nr artykulu 704306) maja mas¢ 10 kg

Cigzarki balastowe nalezy nalozyc na
rury pionowe stabilizatorow (rys 4.3).

UwAGA

Jezeli rusztowanie jest umocowane do
§ciany, balastowanie nie jest konieczne.
Nice mnigj jednak w czasie montazu nisz-
towania kotwioncgo nalezy stosowac
balast w ilosci odpowiadajace) masie
balastu przewidzianego dla wersji wolno
stojace] 0 wysokosei 2,9

rurka do MOCowAna

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
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'!}'L[chti Balastowanie 1'u.\'?.n,~wam_j:1__(_'i.|.\1'1'[-'£' -
Wersj s7to- T
0 71001 7002 | 71003 71004 71005
I kondygnacja — T 1 -" —
! T kondygnacja & " ‘
Rusztowanie
idstawowe
e f Ve o f 1
. Wylacznie
] | 2 | f .
— L | ]_ Vi | i | _kotwienie |

Uwaga
Nimiejsza tabela dotvezy welgeznie rusztowan prov maksvmalnym rozstevie podpor rusztowania
(stabilizatory maksvmalnie wisiiele)

W tabeli balastowania podano, ile clgsarkow balastowyveh jest potrzebnve do apewnienia od-
powiedniey stabilnosci rusztowan wolnustojqeveh.

Rozmieszezenie balasiy

Rusztowanie 71002 — dwa obcigzniki balastowe rozmies=c zodie po preekaiine] na dwoch = czte-
rech rurek do mocowania

Rusztonvanie 71003 - po | cigzarku na fedna rurke do mocowania i dodatkowe po | cigzarku
Hhteszezonvm po przekqinej na dwoch z czterech rurek do mocowania,

Rusztenvanie 71004 — po 2 ciciarki na kazdag = czterech rurek do HIOCEW AN .

6.7 UMOCOWANIE RUSZTOWANLA DO SCIANY

Jezeli rusztowanic jest uzywane jako przyscienne to musi by¢ one
kotwione od pierwsze] kondygnacji. Zaleca sig¢ kotwicnie ruszio
wania takze wowczas, kiedy rusztowanic jest uzvikowane w bu
dynkach otwartyeh (efekt tunelu) jak réwnier w narozach budyn
kow.

Przy montazu 7akolwien nalezy zwrocic uwage na to, aby lacznik
kotwiacy dystansowy znajdowal sic zawsze PONIZe| najWyZssero
pomostu rohoczego.

W Scianic nalezy osadzaé kolki z Srubami oczkowymi o Srednicy
12 mm. Grubo$¢ kolkow nalezy dobieraé w zaleznosci od wh-
sciwosel podloza tak, aby kotew byla w stanic przenicse obe
nie o wartosci 0.75kN. Rozmicszezenic kotew w zuleznosci od
wysokosci rusztowania przedstawiono na w tabelj 2.

MONTAZ LACZNIKOW KOTWIACYC|

Zawicsic hak lacznika kotwigcego w Srubic oczkowej Kotwy, a
nastgpnie lacznik kotwiacy zamocowaé na szezeblu ponizej po-
mostu 1 zabezpicezyé za pomocy blokad zabezpieczajacych (ru-
b L=60mm). (rys 4.4).

Unicruchomi¢ przesuwna ezese laeznika za pomoca zawleerki - Zawleczka
{rys 4.5}, '

Rys. 4.5
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Tabela 2. Kotwienie rusztowania CLIMTEC

[Wersi szl0- = : 1
Wersjaruszto- | g0, 71002 71003 71004 | 71005 |
wantia )
| TI kondygnacja 9 ﬁ ;‘

B 4 |7 ;
| T kondygnacja '4 :’A’ 5.
| e = 7 1] _,-H 7
[ Rusztowanie . A 7
Lmdsquwe L *jl : 4 a;

e o A A A

| Liczba lacznikow

kotwiacych
Y

brak | 1 | 2

7 DEMONTAZ RUSZTOWANIA

Wszystkie rusztowania demontuje sig w odwrotne) kolejnosei we odpowiedniego opisu montazu.

8§ KONSERWACJA

+

Przed montazem nalezy sprawdzié¢ wszystkie cz¢dei, czy nic sg uszkodzone, Uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢. Wolno uzywac jedynic oryginalnych czgsei.

Skontrolowaé wzrokiem. czy na spawach 1 w innych micjscach nie wystepuja rysy. Czg-
Sci musztowania nie moga byé zdeformowanc ezy wygigte. Nalezy koniecznic zwrocic
uwage na prawidiowe funkcjonowanic takich clementow konstrukeynych jak, trzpienie,
rolki jezdne itp.

W celu uniknigcia uszkodzen nic nalezy rzucac czgsci.

C7¢éci rusztowania nalezy przechowywat w taki sposob, aby nic dopuscic do ich uszko-
drenia.

Czgscl nalezy przechowywad na lezgeo, chronige przed czynnikami atmosferycznymi.

Czesci rusztowania nalezy w trakceie transportu tak klasc 1 przechowywac, aby uniknac
uszkodzen poprzez przesuniccie, spadniccie, uderzenie itp.

Czyszezenie czgsel rusztowania nalezy przeprowadzad za pomoca wody 1 srodkow
czyszezaeych dostgpnych w handlu. Zabrudzenia farbami usuwa si¢ za pomocg terpenty-
ny.

Srodki czyszezace nie moga dostaé sig do gruntu. Zuzyte Srodki czyszezace nalezy usunac
zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami ochrony Srodowiska,
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9 OZNAKOWANIE

W celu jednoznacznei identyfikacyi elementy skladowe sg oznakowane tabliczkami identyfika
cyinymi, na ktoryeh znajduja sic nr artykulu i kod kreskowy

Na ramach podstawowy ch znaydujq sig dwic plakietki identyfikacyjne: jedna w Igzyku niemiec
kim i druga w jezyku polskim.

e — P——=
KRAUSE KRAUSE
ClimTec (cy_.r,n'l'ec:

I

i Haksymalna wysokosé

i Art-No 710118 rusztowania

P Grundgeris! - woinostojace - 4 0 m

. i - kotwione . 5,0m
mit separalem Dopuszczalne obtiqienii'e
Sonderzubehtr pomostu 150kgim

o Addumcumy - M. TR Nalezy doktadnie

St ey - ——— przestrzegac instrukcji

Fabondigias Acn MM montazu i wiytkowania

e sl e e “Lasge
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it Leoflucon.

Lt gt L) L m
¥ ottt wrn De

L T ETREETRE )
ivtassa § W4 9] a0
rATH LN 4420 MDD Cone
Tt LAIGRICE 2
\5:\Q.?r’

Aarr A Y et it

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



NOTATKI

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



NOTATKI

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl





