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1. Informacje ogodline

Niniejsza instrukcja opisuje montaz i demontaz oraz zastosowanie przesuwnego
aluminiowego rusztowania roboczego systemu ProTec. W niniejszej instrukcji podane sq
istotne wskazéwki dotyczace bezpieczenistwa. Dlatego przed uzyciem nalezy zapoznaé sie
z instrukcjg obstugi i przepisami bezpieczenstwa.

System ProTec ma budowe modutowg i moze by¢ uzupetniany o rézne akcesoria
dodatkowe. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie modele, a wiec rowniez dostepne w
opcji wyposazenie dodatkowe, ktére ewentualnie nie stanowi wyposazenia podstawowego
Panstwa systemu.

Dla niektorych zastosowan konieczne jest ze wzgledow bezpieczenstwa, aby uzupenié
system tymi elementami (np. ciezarki balastujgce). Dla zdecydowania, kiedy takie
elementy dodatkowe sg niezbedne, nalezy réwniez zapoznac sie z tym ustepami instrukgji.

W razie pytan dotyczacych montazu i demontazu lub zastosowania rusztowania
roboczego, prosze zwréci¢ sie do sprzedawcy.

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych przy rusztowaniu.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy w druku niniejszej instrukcji.

1.1 Zakres odpowiedzialnos$ci uzytkownika

Uzytkownik rusztowania roboczego musi na wtasng odpowiedzialno$¢ zadbaé o to, aby:

- niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania byta przewozona z rusztowaniem przy jego
kazdym uzyciu oraz montazu, demontazu i zmianie.

— personel uzytkownika zostat poinformowany o tresci i wskazéwkach dotyczacych
bezpieczenstwa i zagrozen w niniejszej instrukcji i przestrzegat szczegétowo wskazowek i
przepisow.

— przestrzegane byty krajowe, regionalne i lokalne przepisy dotyczace uzytkowania
rusztowania roboczego.

— rusztowanie robocze bylo uzywane zgodnie z przeznaczeniem.

— przestrzegane byty instrukcje i przepisy wymienione w instrukcji montazu i uzytkowania
(dyrektywy, zarzadzenia, ustawy itd.) dotyczace bezpiecznej pracy.
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1.2 Konstruktor:

Konstruktorem opisanego w niniejszej dokumentaciji rusztowania roboczego jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 66 31 / 795-0
Telefaks: +49 (0) 66 31 / 795-139
http://www.krause-systems.com

1.3 Obowigzujace normy, dopuszczenie konstrukcji

Przesuwne aluminiowe rusztowanie robocze serii ProTec-System spetnia wymogi normy
EN 1004.Odbioru technicznego dokonat TUV PRODUKT SERVICE (dopuszczenie
konstrukcji).

2G=

Sicherheit

1.4 Gwarancja

Szczegotowe warunki gwaranciji sa podane w warunkach sprzedazy i dostaw sprzedawcy.
Na wady materiatu producent udziela gwarancji na okres 3 lat od daty sprzedazy danego
elementu. Producent zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy wadliwej czesci
wedtug swojego uznania. Dla roszczen gwarancyjnych z dokumentacji miarodajna jest
instrukcja montazu i uzytkowania obowigzujaca w dniu sprzedazy. Prawo do gwarancji jest
wytgczone, gdy szkody powstaty w wyniku jednego lub kilku z ponizszych powodow:

— Nieznajomo$¢ lub nieprzestrzeganie instrukcji montazu i uzytkowania, w szczegolnosci
wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa, wskazéwek dotyczacych zastosowania
zgodnego i niezgodnego z przeznaczeniem, wskazowek dotyczgcych pielegnacji i
utrzymania oraz przepiséw montazu i demontazu.

— W razie zlecenia prac personelowi o niewystarczajgcych kwalifikacjach lub
niewystarczajgcej wiedzy.

— W razie zastosowania nieoryginalnych czesci zamiennych i/lub elementéw wyposazenia
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dodatkowego.

— W razie zastosowania uszkodzonych lub wadliwych elementéw konstrukcyjnych.

— W razie zwigkszenia wysoko$ci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzynek lub
innych przyrzadéw.

1.5 Prawa autorskie i ochronne

Wszelkie prawa autorskie do niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania zachowuje
producent. Kazdy rodzaj powielania, rowniez we fragmentach, jest dozwolony wytgcznie za
zezwoleniem producenta. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do udzielania
patentow i rejestracji wzoréw uzytkowych. Dziatania sprzeczne z powyzszym stanowig
podstawe do odszkodowanial!

1.6 Data wydania

Data wydania niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania jest 03.09.2008

2. Dane dotyczace produktu

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wymienione w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania jezdne rusztowanie robocze
moze by¢ stosowane zgodnie z przepisami normy EN 1004 oraz przegladem modelu
podanym w punkcie 5.

Jezdne aluminiowe rusztowanie robocze serii ProTec-System jest jezdnym rusztowaniem
sktadanym (przesuwny pomost roboczy). Rusztowanie spetnia wymogi stawiane grupie
rusztowan 3 (200 kg/m2 powierzchni pomostéw). Maksymalnie dopuszczalne obcigzenie
wynosi zgodnie z tym 240 kg przy réwnomiernie roziozonym obcigzeniu. Praca moze
przebiegac zawsze jedynie na jednym pomoscie powierzchniowym. Wchodzenie na
pomost odbywa sie jedynie od $rodka.

Maks. wysoko$¢ wynosi 12 m w pomieszczeniach zamknigtych ze wszystkich stron i 8,0 m
na zewnatrz.

Rusztowanie moze by¢ ustawiane wytacznie na réwnym podtozu o wystarczajgcej
nosnosci. Wyréwnanie potoZzenia nalezy sprawdzi¢ za pomocg poziomicy w ptaszczyznie
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poziome;j i pionowej. Maksymalne nachylenie wynosi 1%. Rusztowania bez regulaciji
wysokosci nalezy wyréwnywac poprzez podiozenie odpornego na peknigcia i poslizg
materiatu.

Przed uzyciem nalezy zapewni¢, aby wykonane zostaty wszystkie wymagane czynnosci
bezpieczenstwa i rusztowanie zostato prawidtowo zmontowane zgodnie z instrukcjg
montazu i uzytkowania. Rusztowanie nalezy w razie potrzeby zabezpieczy¢ balastem lub
podporami przed upadkiem.

2.2 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze moze byé uzywane jedynie do zastosowania zgodnego z
przeznaczeniem opisanego w punkcie 2.1. Dotyczy to rowniez nieprzestrzegania
wymienionych w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania norm i dyrektyw. Niezgodnym
Z przeznaczeniem uzyciem urzgdzenia jest m.in.:

— Zamocowanie pomostéw miedzy rusztowaniem jezdnym i budynkiem lub inng
konstrukcja. \

— Pofaczenie kilku rusztowar jezdnych w rusztowanie ptaskie, przestrzenne i nosne.
— Uzywanie jako schody do wchodzenia na inne rusztowania.

— Mocowanie i uzycie podno$nikow.

3. Przepisy bezpieczenstwa
3.1 Obowiazujace przepisy

Dla montazu i demontazu, bezpieczenstwa ustawienia i zastosowania pomostu roboczego
obowigzujg przepisy EN 1004.

W Polsce obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP przy montazu i uzytkowaniu
rusztowania sg:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy
(Dz. U. Nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 pazdziernika
1997 r poz 844).
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3.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace rozkfadania i
uzytkowania

— Montaz i demontaz oraz uzytkowanie jest dozwolone wytgcznie przez osoby, ktére
zapoznaly sie z niniejszg instrukcja.

— Do montazu i demontazu konieczne sg co najmniej 2 osoby.

— Montaz i uzytkowanie sg mozliwe wyltacznie na réwnych i stabilnych powierzchniach,
ktdére moga przyjac cigezar rusztowania.

— Uzywane moga by¢ jedynie prawidtowe oryginalne czesci systemu rusztowan.

— Przed korzystaniem nalezy zabezpieczy¢ rolki jezdne poprzez wcidniecie dzwigni
hamulcowej i nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy konstrukcyjne rusztowania pod katem
prawidtowego montazu i sprawnego dziatania.

— Praca moze przebiegac zawsze jedynie na pomoscie powierzchniowym.

— Skakanie na pomost jest zakazane.

— Wychylanie i opieranie sie sg zabronione.

— Uzywanie rusztowania jest dozwolone wytacznie przy wietrze o sile do 6 (~ 45 km/h).
Przed przekroczeniem sity wiatru 6 nalezy zdemontowac rusztowanie lub przesung¢ je w
strefe oslonietg przed wiatrem i tam zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sie.
Przekroczenie sity wiatru 6 jest rozpoznawane np. przez odczuwalny opor podczas ruchu
piechota.

— Dla pomostow, na ktorych przebiega praca, nalezy zastosowac 3-czeSciowg ostone
boczna, sktadajgcy sie ze stezen poziomych, ram pionowych 1m i burt. W przypadku
pomostow pomocniczych, ktére stuzg do montazu, demontazu i zmiany, mozna
zrezygnowac z otaczajgcych burt.

— Rusztowanie jezdne nalezy zakotwi¢ po zakonczeniu prac i zabezpieczy¢ lub
zdemontowac przed nieuprawnionym uzyciem.

— W razie uzycia poza budynkami nalezy potgczy¢ rusztowanie jezdne, jesli to mozliwe, ze
statg konstrukcja.

— Stezenia i ciezarki balastowe jak i podpory i kotwy rusztowan nalezy zamontowac¢
zgodnie z niniejszg instrukcjg montazu i uzytkowania.

— Narzedzia i materiatu mogg by¢ noszone wytacznie w gore. Nalezy przy tym zwrécic
koniecznie uwage na ciezar narzedzi i materiatéw, aby nie przecigzy¢ platformy robocze;.
Uzywanie urzgdzen podnoszgcych jest niedopuszczalne.

— Wchodzenie i opuszczanie powierzchni roboczej przez inne wejscia niz przewidziane jest
niedopuszczalne.

— t.gczenie mostkiem rusztowan z budynkami przez pomosty pomocnicze lub podobny
materiat jest niedopuszczalne. Rusztowanie nie moze by¢ uzywane jako rusztowanie do
wchodzenia na inne konstrukcje.
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3.3 Przepisy bezpieczenstwa podczas przesuwania
rusztowania

— Podczas przesuwania na rusztowaniu roboczym nie moga znajdowaé sie materiaty lub
osoby.

— Rusztowanie robocze moze by¢ przesuwane recznie jedynie na stabilnej, rownej
powierzchni bez przeszkéd.

— Przesuwanie rusztowania z uzyciem innych pojazdéw wszelkiego rodzaju jest
zabronione.

-Podczas przesuwania nie mozna przekroczy¢ normalnej predkosci krokowe;.

— Przesuwanie moze odbywac¢ si¢ wytacznie w kierunku wzdtuznym lub poprzecznym.

— Powierzchnia, po ktorej przesuwa sie rusztowanie, musi mie¢ nosno$é odpowiednig dla
ciezaru rusztowania.

— Podnoszenie lub zawieszanie rusztowania jest zabronione.

— Przesuwanie rusztowania jest dozwolone wytacznie przy wietrze o sile do 6 (~ 45 km/ h).
— Przed uzyciem nalezy upewnic¢ sie, aby wykonane zostaty wszystkie wymagane
czynnosci zabezpieczajgce przed niezamierzonym przesuwaniem, np. poprzez zacisniecie
hamulcoéw postojowych.

3.4 Zachowanie podczas pracy przy instalacjach
elektrycznych z rusztowaniem

Przed pracami przy urzadzeniach elektrycznych z wykorzystaniem rusztowania nalezy
zwrdci¢ uwage na nastepujgce uwagi -urzadzenie byto wytgczone -urzadzenie byto
zabezpieczone przez wigczeniem -stwierdzono brak napiecia -urzadzenie jest uziemione i
zwarte na krétko -sgsiadujgce, bedace pod napigciem czesci sg ostoniete lub odgrodzone.

3.5 Prace w poblizu elektrycznych naziemnych linii
napiecia

Podczas pracy przy instalacjach elektrycznych z opisanym rusztowaniem nalezy
przestrzegac opisanych ponizej odstepéw bezpieczenstwa. Odstepy bezpieczenstwa
nalezy dobra¢ w taki sposob, aby przy wahaniu przewodéw elektrycznych nie doszio do
kontaktu i aby pracujaca osoba z ewentualnymi przyrzadami miata wystarczajaca
swobodg. Odstepy bezpieczenstwa wg VDE 0105-100.

Odstep bezpieczenstwa 1m przy napieciu znamionowym do 1000 V Odstep
bezpieczenstwa 3m przy napieciu znamionowym od 1 kV do 110 kV Odstep
bezpieczenstwa 4m przy napieciu znamionowym ponad 110 kV do 220 kV Odstep
bezpieczenstwa 5m przy napieciu znamionowym ponad 200 kV do 380 kV
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Jesli nie mozna zachowac odstepow bezpieczenstwa, nalezy wytaczy¢ napiecie linii
napowietrznej w uzgodnieniu z uzytkownikiem lub wtascicielem i zabezpieczy¢ jg przez
ponownym wigczeniem.

4. Budowa
4.1 Informacje ogélne

Montaz rusztowania mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym zapoznaniu sie z danymi
produktu (ustep 2) i przepisami bezpieczenstwa (ustep 3). Do montazu i demontazu
konieczne sg co najmniej 2 osoby. Przed montazem nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie
niezbedne do montazu elementy konstrukcyjne i narzedzia sg dostepne a elementy
konstrukcyjne nie sg uszkodzone. Uzywane mogg by¢ jedynie oryginalne elementy
konstrukcyjne wedtug danych producenta.

WSKAZOWKA DO UZYCIA INSTRUKCJI MONTAZU

Instrukcja montazu opisuje montaz réznych wariantdw montazowych systemu ProTec.
Przed montazem nalezy zapoznac si¢ z kompletng instrukcjg montazu i zwréci¢ uwage na
réznice pomiedzy r6znymi wariantami montazowymi.

Zaleznie od wysokosci montazu najwyzszego pomostu dla zwiekszenia stabilno$ci
wymagane sg ciezarki balastowe lub podpory. Prosze zapoznaé sie w tym zakresie
rowniez z odpowiednimi wskazéwkami w dalszym ustepie niniejszej instrukcji.
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Wszystkie potgczenia wtykowe Wszystkie stezenia uko$ne, poziome
muszg by¢ zabezpieczone i pomosty musza by¢ zabezpieczone
zawleczkami

za pomocg zestawu bezpieczenstwa.

Wskazdéwka praktyczna do ustawiania

Jeszcze przed montazem rusztowania nalezy wyposazy¢ stezenia poziome, ukosne i
pomosty w zestawy zabezpieczajace.

UWAGA

Hamulce rolek jezd-
nych moga byc zwal-.
niane wylacznie w celu
przesunigcia rusztow-
ania.

Rolka jezdna zabliokowana Rolka jezdna niezabloko-

wana

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 10
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



Wskazéwka dot.
bezpieczenstwa Oznaczenie

Wszystkie stezenia i pomosty
muszg by¢ zabezpieczone

jak ponizej

Zestaw zabezpieczajgcy M5x60

e ————
ProTec"
EN 1004

3 8712 XXXD

Nr czesci 718860

8125« B0 mm

Zestaw zahezpieczen M5 x 90
Pomost

Mrczesc 718353
MSx 80 mm

Etykieta znajduje si¢ na ramie pionowej
systemu rusztowan ProTec
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4.2 Opis elementéw wyposazenia dodatkowego

Pomost z klapa

Podpora

Burta
podtuzna

Rama
pionowa Im
Burta po
porzeczna
Pomost

Rolka jezdna z reg.

Zawleczka wysokoscig @ 150mm
Stezenie
. ukosne
Stabilizator
5 o Stezenie
Stezenie Cigzarek . T— Rama
podstawy balastowy pionowa 2m
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4.3 Budowa rusztowania

Krok 1

Przygotowa¢ 2 stabilizatory jezdne i 2
stezenia podstawy, wyjaé¢ $ruby i nasadzi¢
stezenia podstawy otworami na
stabilizatory. Zwréci¢ uwage, by odstep
migdzy stezeniami podstawy wynosit okoto
1,35 cm Nasadzone stezenia podstawy
tacza stabilizatory i zapewniajg pion
rusztowaniu.

Krok 2

Wyja¢ $rube z rolki jezdnej, nasadzi¢ stope do stabilizatora na
rolke Srube motylkowa dokreci¢ ponownie
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Nastepnie zgodnie z ilustracjg wsunag¢ rolki jezdne w
stabilizatory jezdne i przymocowa¢ do nich za
pomoca $rub motylkowych.

Uwaga Ustawic rolki jezdne w przedstawione tutaj polozenie i zacisnacé

hamulce poprzez nacisniecie na dzwignie hamulcowa.
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Krok 3

Przesung¢ stezenia podstawy w taki
spos6b, aby ramy pionowe mogty byé
wetkniete od gory i zabezpieczyé
potagczenia za pomocg  zawleczek.
Dociggna¢ nakretki stezen podstawy. Na
koniec wyréwnac potozenie rusztowania z
uzyciem poziomnicy zaréwno w
ptaszczyznie pionowej jak i poziome;.
Wyréwnania dokonuje sie za pomocag rolek
jezdnych z regulacjg wysokosci.




ramu—" aipvic] |

Krok 4

Osadzi¢ stezenie ukosne od pierwszej do
piatej szczebliny przeciwlegtej ramy
pionowej i zamocowac jg za pomocg
zestawu zabezpieczajgcego.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
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Osadzi¢ drugie stezenie ukosne i
zamontowac, jak przedstawiono na
ilustracji obok, poprzecznie od pierwszej
do pigtej szczebliny i zamocowac je za
pomocg zestawu zabezpieczajgcego.
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Wskazowka

Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby
stezenia byty mocno potgczone ze
szczeblami, jak na zdjeciu, za
pomocg zestawow
zabezpieczajgcych i mocnego
dokrecania plastikowych nakretek
motylkowych.

Koniecznie zabezpieczyé
stezenia poziome, ukosne i
pomosty zestawami
zabezpieczajacymi!

KROK 5

Stworzy¢ poziom pomocniczy na
stabilnych ptytach pomocniczych. Osadzi¢
stabilne ptyty w ramach w trzeciej
szczelinie od dotu. Zalecamy uzycie
dwaoch dyli, aby zapewni¢ stabilne
ustawienie.

Wskazowka: Do montazu i
demontazu przewidziane sa
pomosty pomocnicze. Po
zakornczeniu montazu i demontazu
nalezy je usung¢. Wedtug normy DIN4420-1 deski
musza miec¢ szerokos¢ nie mniejszg niz 24 cm a
grubos¢ przynajmniej 4,5 cm. Do zamocowania
pomostu deski musza by¢ dluzsze od rusztowania o
przynajmniej 20 cm z kazdej strony.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 17
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
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Wazne: Przed dalszym montazem
nalezy koniecznie wyposazyé¢
rusztowanie, zaleznie od wysokosci
montazu, w niezbedne obcigzniki
balastowe. Informacje dotyczace
balastu sa podane w niniejszej
instrukcji montazu i uzytkowania na
stronie 30 — 31.

Krok 6

Stang¢ na podest pomocniczy i wzigé
podawane przez pomocnika 2-metrowe ramy
pionowe. Osadzac je jedna po drugiej na
taczniki rurowe i zabezpieczy¢ potaczenie
zawleczkami.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 18
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Krok 7

Zamontowac stezenia ukosne od 6 do 10
szczebla ram pionowych. Zwrécié przy
tym uwage na ilustracje obok
przedstawiajaca kierunek montazu stezen.
Zamocowac stezenia uzywajac zestawu
zabezpieczajacego.

Krok 8

Przesung¢ pomost posredni na 6
szczebel, stang¢ na nim i wzig¢ podawane
przez pomocnika stezenia. Osadzi¢
kolejne stgzenia. Prowadzenie stezen
zmienia si¢ wraz z wysokoscig
montazowg rusztowania. Doktadny opis
montazu znajduje sie na stronach 32 — 35.



Krok 9

Zamontowac stezenia od 2 do 6 szczebla
(od géry) ram pionowych. Zwrdci¢ przy tym
uwage na ilustracje obok przedstawiajacq
kierunek montazu stezen. Po montazu
zamocowac stezenia uzywajac zestawu
zabezpieczajgcego.

Krok 10

Przesung¢ oba pomosty posrednie na 8
szczebel i wzig¢ podawane przez
pomocnika obie 1-metrowe ramy pionowe.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszji 346a 20
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Krok 11

Osadzac obie ramy pionowe, jak
przedstawiono na ilustracji i zabezpieczy¢
potgczenie zawleczkami.

Krok 12

Przy stabilnej pozycji wzig¢ podang przez
pomocnika pomost. Po podniesieniu pomostu
odstawi¢ go najpierw na poziomie
pomocniczym, aby unikng¢ zagrozenia
wypadkiem!

'o’ =2

i
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Krok 13

Zamontowac pomost, jak przedstawiono na
ilustracji, wykorzystujgc przewidziane otwory na 5
szczeblu (od gory) ramy pionowej i zabezpieczyé
potaczenie za pomocg zestawu zabezpieczajacego.
Zwréci¢ uwage na to, aby luk przejscia byt otwierany
na zewnatrz. Pomost musi, jak przedstawiono na
ilustracji, by¢ przesuniety na zewnati z, aby mozna
byto osadzi¢ obok nastepny pomost.

Krok 14

Wzig¢ podany przez pomocnika drugi pomost,
odstawi¢ go réwniez na krétko na poziomie
pomocniczym, aby unikng¢ zagrozenia wypadkiem.

Domena Sp.j. 40-608 atowice, ul. Kosciuszki 346a 22
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Krok 15

Osadzi¢ pomost, wykorzystujac przewidziane
otwory na 5 szczeblu (od géry) ramy pionowe;j,
bezposrednio obok juz zamontowanego pomostu i
zabezpieczy¢ pofgczenie za pomocg zestawu
zabezpieczajgcegdo.

Krok 16

Wej$¢ ostroznie od $rodka przez luk w pomoscie,
na najwyzszy poziom i wzig¢ podane w gore przez
pomocnika stezenie poziome, zamontowac je i
zabezpieczy¢.

23



Krok 17
& Zamontowac stezenia poziome, jak
] przedstawiono na ilustracji i zabezpieczy¢
potgczenie zestawem zabezpieczajgcym.

Krok 18

Wzig¢ podane przez pomocnika burty poprzeczne i zamontowac je wycieciami w gére, jak
przedstawiono na prawej ilustraciji.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 24
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Krok 19

Wzigé podane przez pomocnika burty podiuzne i zamontowac je wycieciami w doét, jak
przedstawiono na prawej ilustracji.
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4.4 Warianty montazu

Montaz z podporami

Zamontowac podpore jak na zdjeciu obok.

Sprzegta podpory stuzg zabezpieczeniu przed
przekreceniem sie podpor i nalezy je mocno
dokreci¢ kluczem SW 22.

Podpora musi by¢ zamontowana jak na
zdjeciu, pod katem ok. 30° do stabilizatora.

Warianty montazu
z 4 podporami

Wskazéowka: Podpory maja
teleskopowa stope, zakres
regulacji wynosi 75 mm i
jest blokowany co 25 mm.
Blokada nastepuje za
pomoca zawleczki.
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4.5 Montaz uchwytoéw rusztowania
Przy zastosowaniu jako rusztowanie écienne, mozna je wyposazy¢ w kotwy i zamocowaé
na $cianie. Stuzy to wytgcznie do stabilizacji rusztowania.

Uzycie kotew rusztowania w zadnym wypadku nie zastepuje zastosowania przepisowych
ciezarkow balastujacych i podpér (patrz strona 30 - 31).

Do zakotwienia w Scianie nalezy uzy¢ $rub pierécieniowych o $rednicy 12 mm. Rozmiar
kotkdw zalezy od wtasnosci podtoza.

Przy zastosowaniu kotew $ciennych nalezy zwrécic uwage na to, aby byly one
rozmieszczone zawsze pod najwyzszym pomostem.
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4.6 Balastowanie rusztowania

Wolnostojgce rusztowania muszg by¢ obcigzona na stabilizatorach ciezarkami, ktore
gwarantujg bezpieczne i stabilne ustawienie. llo$¢ cigzarkéw jest zalezna od wysokosci
rusztowania i jest podana z nastepujacych tabel (strona 30 - 31).

Balastowanie stabilizatora

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 29
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Balastowanie - zastosowanie w zamknietym pomieszczeniu

Balastowanie, ProTec XXL - diugos¢ 2,00 m, szerokosc¢ 1,35 m;
we wnetrzu
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Powyzsza tabela przedstawia liczbe ciezarkdéw balastowych na stabilizatorze jezdnym
rusztowania z jednej strony. Przyktad: Rusztowanie posrodku na stabilizatorach bez
podpory, wys. do pom. 4.30m, co oznacza: na kazdy uchwyt balastu (tgcznie 3 sztuki -
oznakowane A, B, C, i D) nalezy uzy¢ 3 ciezarkéw po 10 kg.
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Balastowanie, zastosowanie na zewnatrz

Balastowanie, ProTec XXL -diugos¢ 2,00 m, szerokos¢ 1,35 m; na
zewnatrz
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5. Przeglad modelu

Uwaga: W ponizszych konstrukcjach modelowych zrezygnowano z ilustracji zawleczek i

ciezarkow balastowych!
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Artnr911124 Art nr 911131

Wys. robocza: 4,3m Wys.robocza: 5,3m
Wys. ruszt.: 3,3m Wys. ruszt.: 4,3m
Wys. do pom.: 2,3m Wys. do pom.: 3,3m

Art nr 911117

Wys. robocza: 3,3m
Wys. ruszt.: 2,3m
Wys. do pom.: 1,3m
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Art nr 911162
Wys.robocza: 8,3m
Wys. ruszt.: 7,3m
Wys. do pom.: 6,3m
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Art nr 911155

Wys. robocza: 7,3m
Wys. ruszt.: 6,3m
Wys. do pom.: 5,3m

Wys. robocza: 6,3m
Wys. ruszt.: 5,3m

Wys. do pom.: 4,3m

32 253 24 05, fax: 32 200 02 73

Art nr 911148
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Wys.robocza: 11,3m
Wys. ruszt.: 10,3m
Wys. do pom.: 9,3m

Art nr 911193

Wys. do pom.: 8,3m
34

Art nr 911186
Wys. robocza: 10,3m
Wys. ruszt.: 9,3m

Art nr 911179

Wys. robocza: 9,3m

Wys. ruszt.: 8,3m

Wys. do pom.: 7,3m
Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
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Art nr 911223
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Art nr 911216
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Art nr 911209

Wys. do pom.: 12,3m

Wys.robocza: 14,3m
Wys. ruszt.: 13,3m

Wys. do pom.:11,3m
33

Wys. robocza: 13,3m
Wys. ruszt.: 12,3m

Wys. robocza: 12,3m
Wys. do pom.: 10,3m
32 253 24 05, fax: 32 200 02 73

Wys. ruszt.: 11,3m
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6. Dane techniczne

Lista elementéw, rusztowanie przesuwne ProTec XXL - dilugosé
2,00 m, szerokos¢ 1,35 m
Numer artykutu 911117 | 911124 | 911131 | 911148 | 911155 | 911162

Wys. robocza 3,30m 4,30 m 530m | 6,30m 7,30 m 8,30 m

Wys. rusztowania 2,30 m 3,30 m 4r;13no 530 m 6,30 m 7,30 m

Wys. pomostu 1,30 m 2,30 m 330m | 430m 5,30 m 6,30 m
Art. nr. Opis sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk ?:F:;r
915078 | Rama pionowa 2m 2 2 3 4 5 6 7.7
915085 | Rama pionowa 1m 2 2 2 2 2 3,9
911001 | Pomost z klapa 1 1 1 i 2 2 13,0
911018 | Pomost 1 1 1 1 2 2 13,0
912800 | Stezenie ukosne 1 2 4 6 6 8 1,5
912206 | Stezenie poziome 1 4 4 4 8 8 1,2
912848 | Stezenie podstawy 2 2 2 2 2 5,0
914071 | Stabilizator 2 2 2 2 2 6,5
914095 | Podpora 4 4 4 8,0
913562 | Burta poprzeczna 2 2 2 2 4 4 22
913517 | Burta podtuzna 2 2 2 2 4 4 3,2
914026 | Stopa 4 4 4 4 4 4 0,6

Rolka jezdna
914101 2 150 mm 4 4 4 4 4 4 35
704405 | Zawleczka 4 12 14 16 18 20 0,1

Laczny ciezar w kg 94,70 108,40 119,30 | 162,20 | 211,70 222,60
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Lista elementéw, rusztowanie przesuwne ProTec XXL - dlugosé
2,00 m, szerokos$¢ 1,35 m

Numer artykutu 911179 911186 | 911193 | 911209 | 911216 | 911223
Wys. robocza 9,30 m 10,30 m 11[]’130 12n’130 13r,n30 14&]30
Wys. rusztowania 8,30 m 9,30 m 10630 11[;130 12r,n30 13]_]’_]30
Wys. pomostu 7,30 m 8,30 m 9,30 m 10r’n30 11[,;130 12r;130
Art. nr. Opis sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk sztuk cvif:;’
915078 | Rama pionowa 2m 7 8 9 10 31 12 7.7
915085 | Rama pionowa 1m 2 2 2 2 2 2 3,9
911001 | Pomost z klapa 2 2 3 3 3 3 13,0
911018 | Pomost 2 2 3 3 3 3 13,0
912800 | Stezenie ukosne 8 10 12 14 14 16 1,5
912206 | Stezenie poziome 8 8 12 12 12 12 1,2
912848 | Stezenie podstawy 2 2 2 2 2 2 5,0
914071 | Stabilizator 2 2 ps 2 2 2 6,5
914095 | Podpora 4 4 4 4 4 4 8,0
913562 | Burta poprzeczna 4 4 6 6 6 6 2,2
913517 | Burta podtuzna 4 4 6 6 6 6 3.2
914026 | Stopa 4 4 4 4 4 4 0,6
914101 ’§,°}';7,",$,’,,‘,’"a 4 4 4 4 4 4 14,0
704405 | Zawleczka 22 24 26 28 30 32 0,1
Laczny ciezarw kg | 230,50 | 2411,40 | 293,90 | 304,80 | 312,70 | 323,60
Akcesoria
Art.nr | Opis c(':;;"
706256 tacznik kotwiacy 1,2 m 4,5
706263 tacznik kotwigcy 1,5 m 6,0
708007 Ztacze krzyzowe 1,2
704306 Ciezarek balastowy 10,0
714138 | Folelerdna @150 mm 35
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7. Demontaz rusztowania

Wszystkie rusztowania sg demontowane w odwrotnej kolejno$ci do opisu montazu
danego rusztowania.

8. Kontrola, pielegnacja i konserwacja

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem uszkodzen i w razie
uszkodzenia wymienic¢ je. Uzywane mogg by¢ jedynie oryginalne czesci zamienne.

Kontrola wzrokowa powinna zapewnic, ze szwy spawane i inne materiaty nie wykazujg
peknie¢. Nastepnie elementy rusztowania nie moga by¢ odksztatcone i wgniecione. Nalezy
koniecznie zwrdci¢ uwage na dziatanie elementéw konstrukcyjnych jak dociski, trzpienie,
rolki jezdne itp.

Przed kazdym montazem nalezy sprawdzi¢ nastepujace elementy:

-rame podstawowg, sktadana, pionowa, poprzecznice jezdng pod katem odksztatcen,
zgniecen i peknigc

— podpore sko$ng i porecz pod katem odksztatcen, zgniecen i peknie¢ oraz dziatania
zabezpieczen

— pomosty robocze pod katem odksztatcen, zgniecen i peknie¢ oraz dziatania
zabezpieczen stanu powierzchni drewnianej otworu do wchodzenia pod katem dziatania

— stan desek burtowych z drewna pod katem peknieé

— rolki kierujgce Lekkie obracanie si¢ rolek i dziatanie hamulca pod katem hamowania
rolek i obrotu W przypadku rolek regulowanych — lekki obrot wrzeciona Sprawdzic¢
zabezpieczenia (przetyczki, sruba motylkowa) na ramie pionowej lub poprzecznicy jezdnej
— zabezpieczenia przed podniesieniem pod katem odksztatcen, zgniecen i peknig¢ oraz
prawidtowego osadzenia

Aby unikng¢ uszkodzen, nie nalezy rzucac¢ elementéw rusztowania.

Elementy rusztowania muszg by¢ sktadowane w taki sposob, aby wykluczone byto ich
uszkodzenie.

Poszczegblne elementy muszg byé sktadowane w pozycji lezgcej w miejscu ostonietym
przed opadami i stoncem.

Elementy konstrukcyjne rusztowania musza by¢ w taki sposéb utozone i zabezpieczone
podczas transportu, aby unikng¢ uszkodzen wskutek przesuniecia, uderzenia, upadku itd.
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Czyszczenia elementéw konstrukcyjnych rusztowania nalezy wykonywaé wodg z
dostepnym w handlu $rodkiem czyszczgcym. Zanieczyszczenia farbg mogg by¢ usuwane
terpentyna.

Uwaga
Srodki czyszczace nie moga dostaé sie do gleby. Zuzyte $rodki czyszczace muszg byé
usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska.
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