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Rozdziat 1 - INFORMACJE OGOLNE
1.1. Wstep

Niniejsza instrukcja uzytkowania i granice zastosowan dotyczy wytgcznie roboczych rusztowarn
ruchomych linii Rapido System, dla ktérych Deklaracja Zgodnosci jest przedstawiona w punkcie 1.5.
Ruchome rusztowania robocze mogg by¢ wykorzystane wytacznie do prac wykoficzeniowych,
konserwacyjnych lub podobnych. Niniejsza instrukcja uzytkowania i granice zastosowar zawiera
wazne wskazowki zwigzane z uzytkowaniem, konserwacjg i bezpieczefstwem pracy; operator musi
jaznac w catoscii pod wtasng odpowiedzialnoscia, powinien:

* Zapewni¢ przestrzeganie przepisow lokalnych, regionalnych i pastwowych;

* Przestrzegaé zasad (praw, uregulowan, nakazéw itp.) bezpiecznego uzytkowania zawartych
w niniejszej Instrukcji uzytkowania i granic zastosowar;

* Upewni¢ sie, ze Instrukcja uzytkowania i granice zastosowan jest w dyspozycji personelu
uzytkownika i ze uwagi w niej zawarte, jak wskazania i ostrzezenia, oraz zasady bezpieczenstwa
beda przestrzegane we wszystkich szczegétach.

Montaz ruchomego rusztowania roboczego powinien by¢ dokonany zgodnie ze wskazaniami
Wytwdrcy, w celu zapewnienia warunkoéw stabilnosci przewidzianych w fazie projektowania
i kolaudaciji. Przypomina sie ponadto, ze urzgdzenia tymczasowe powinny by¢ wykonane, zgodnie
z prawem, pod bezposrednim nadzorem wyszkolonego pracownika, ktory jest zobowigzany
sprawdzi¢ konstrukcyjng integralno$¢ elementéw sktadowych, efektywno$¢ potaczen oraz
systemow bezpieczenstwa. Pracownik ten powinien dopilnowag, aby podczas montazu, demontazu
i w kazdym przypadku gdy brakuje jeszcze elementdw zapewniajgcych bezpieczne uzywanie
rusztowania ruchomego, niezbedne prace na nim bedg wykonywane z wykorzystaniem
dostosowanych systeméw zabezpieczenia przeciw upadkowi. Kierownik montazu zapewni
ponadto, aby podczas montazu lub demontazu rusztowania ruchomego jego sktadniki nie
byty narazone na uderzenia lub upadek, co mogtoby spowodowac brak konstrukcyjnej
spojnosci i skutecznosci rusztowania. Podczas ustawiania podstawy rusztowania ruchomego
sprawdzi¢ z najwyzszg starannoscig, czy zapewnione bedzie swobodne tj. bez Zzadnych
przeszkdéd wznoszenie rusztowania, az do maksymalnej przewidzianej wysokosci.
W szczegdlnosci, gdy pracuje sie w poblizu napowietrznych linii elektrycznych, ustawi¢
rusztowanie ruchome w odlegtosci nie mniejszej od 5 m, oceniajg takze ewentualny rozkotys
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przewoddw pod wptywem wiatru lub innych przypadkowych przyczyn. Operacje montazowe muszg
by¢ wykonane w kolejno$ci wskazanej w niniejszej instrukcii, aby rusztowanie ruchome mogto byé
uzytkowane w sposéb bezpieczny.

Przez przestrzeganie skrupulatne niniejszej Instrukcji rozumie sie dziatanie zgodne
z zasadami okreslonymi w aktualnym normatywie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
Ust. z dnia 19.09.94 nr626.

1.2. Wyznaczniki

Rapido 160: Wieza ruchoma robocza EN 1004-2 - 6/6 — XXXD
Pontal 2000: Wieza ruchoma robocza EN 1004- 2 - 3/3 - XXXD

* Rusztowania ruchome robocze wykonane sg zgodnie z Normami Technicznymi UNI HD 1004
oraz UNIEN 1004;
* Rusztowania ruchome robocze posiadajg Klase obcigzen réwnomiernie roztozonych réwng ,2”
(co odpowiada wielko$ci 1,5 kN/m?’);
* Rusztowania ruchome robocze moga mie¢ Klase Dostepu do podestéw roboczych jak nizej:
* Dosteptypu A: Drabina pochylnia;
¢ Dostep typu B: Drabina ze stopniami;
* Dostep typu C: Drabina ze szczeblami pochylona;
* Dostep typu D: Drabina ze szczeblami pionowa;
Przyktad: Klasa XBXD oznacza, ze wieza ruchoma robocza moze by¢ wyposazona, w celu
dojscia do podestéw roboczych, w drabiny ze stopniami (montowane wewngtrz podestu)
i drabiny ze szczeblami (przylegte do bokdw rusztowania). Litera X w wyznaczniku oznacza, ze
nie sg przewidziane pozostate rodzaje dostepu.
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1.3. Wytworca

Wytwoércg ruchomych rusztowan roboczych Rapido 160 i Pontal 2000, opisanych w niniejsze;
Instrukciji uzytkowania i ograniczen w zastosowaniu jest firma:

IMA Faraone Spa Tel: +390861 772221

Zona Industriale Contrada Salino Fax: +39 0861 772222
64018 Tortoreto (TE) Sito Web: www.faraone.com
ITALY E-mail: info@faraone.com

1.4. Normatywy zwigzane

v/ UNI HD 1004: ,Wieze ruchome robocze (rusztowania ruchome) z elementow
prefabrykowanych. Materiaty, sktadniki, wymiary, obcigzenia projektowane i urzgdzenia
bezpieczenstwa’;

v/ UNI EN 1004:2005: ,Ruchome dojscie do rusztowan roboczych z elementéw
prefabrykowanych. Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowane i urzgdzenia
zabezpieczajgce”;

V' UNI8634: Konstrukcje ze stopéw aluminiowych: zasady projektowania i wykonania”;

v/ CNR UNI 10011: ,Konstrukcje stalowe: zasady projektowania, wykonania, prob kontrolnych
i konserwaciji’;

v Okdlnik ENPI 29-9 (11.07.75): ,Zasady przeprowadzania prob na zadanie rusztowan
ruchomych, z elementdw modutowych”;

v EN 1298 (luty 1996: ,Wieze ruchome robocze. Zasady i zalecenia w sprawie przygotowania
instrukcji uzytkowania i konserwacji”;

v D.M. 27.03.1998 (G.U. n. 102 del 05.05.1998): ,Sprawdzanie zgodnosci z aktualnymi normami
Srodkéw i systeméw bezpieczerstwa, zwigzanych z wykonywaniem oraz uzywaniem
wiezowych rusztowan na kotach”;

v D.L. 19.19.1994 n. 626 (G.U. n 265 del 12.11.1994 e G.U. n. 104 del 06.05.1996): ,Polepszanie
warunkow bezpieczerstwa i zdrowia pracownikow w miejscu pracy”;

v D.PR. 07.01.1956 n. 164 (G.U. n. 78 del 31.03.1956): ,Zasady zapobiegania nieszczesliwym
wypadkom przy pracach konstrukcyjnych”.
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1.5. Deklaracja zgodnosci
Firma IMA Spa z siedzibg w Tortoreto (TE) Zona Industriale Contrada Salino
OSWIADCZA, ZE:

* Rusztowania ruchome robocze o nazwach: Rapido 160 i Pontal 2000, sg wytwarzane zgodnie
zNormami Technicznymi UNIHD 1004 oraz UNI EN 1004

* Rusztowania te sg wytwarzane w zgodnosci z odpowiednimi prototypami, ktére pozytywnie
przeszty proby obcigzen i badania sztywnosci, wedtug zatgcznikéw ,A” i ,B” Normy Technicznej
UNIHD 1004, wykonane przez:

ISPESL Wydziat Technologii Bezpieczeristwa, Laboratorium Technologii Konstrukcii
Rapido 160 (Certyfikat DTS-XI/04/06/PTR z dnia 11/04/2006)
Pontal 2000 (Certyfikat DTS-XI/03/06/PTR z dnia 11/04/2006)

* Wszystkie wytwarzane egzemplarze posiadajg oznaczenia identyfikacyjne; Instrukcja
uzytkowania i ograniczenia w stosowaniu znajdujg sie w opakowaniu razem z kotami rusztowania
ruchomego. Instrukcja ta zostata opracowana zgodnie z Normg Techniczng EN 1298,
zawierajacg wytyczne okreslone w zatgczniku ,C” Normy Technicznej UNI HD 1004.
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Rozdziat2-INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

2.1. Przepisy bezpieczeristwa szczegéine

RUSZTOWANIA RUCHOME ROBOCZE MOGA BYC UZYWANE WYLACZNIE DO PRAC
WYKONCZENIOWYCH, KONSERWACYJNYCH LUB O PODOBNYM CHARAKTERZE.
RUSZTOWANIA POWINNY BYC MONTOWANE, DEMONTOWANE LUB PRZEKSZTALCANE
POD NADZOREM KIEROWNIKA PRAC | PRZEZ PRACOWNIKOW ODPOWIEDNIO
PRZESZKOLONYCH POD WZGLEDEM PRZEWIDZIANYCH OPERACJI.

FIG. A

FIG. A: Wieze ruchome robocze powinny byé montowane i demontowane wytacznie
przez osoby, kiére sg obeznane z zasadami montazu i uzytkowania. Wymagania
dotyczace stabilnosci i bezpieczenstwa rusztowan ruchomych roboczych (np.
wykorzystanie obcigznikéw balastowych i stabilizatoréw) zawarte sg w niniejszej
instrukcji uzytkowania i ograniczen w stosowaniu (Rozdziat 5).

FIG. B: Do montazu rusztowan ruchomych roboczych nie wolno uzywaé elementéw
sktadowych uszkodzonych.

FIG. C: Do montazu rusztowan ruchomych roboczych nalezy uzywa¢ wytacznie
elementéw sktadowych oryginalnych w doskonatym stanie, zgodnie ze wskazaniami

Wytworcey.

FluG‘I D P FIG. D: Nawierzchnia po ktérej przemieszczana bedzie rusztowanie ruchome robocze
Wk M .,%E%Wf& musi by¢ w stanie przenie$¢ jego ciezar. Nawierzchnia powinna by¢ pozioma
W* .K,sy;wil“‘l‘ﬁj\j i pozbawiona dziur, garbéw i uskokéw. Podczas uzytkowania, w przypadku podfoza
t,“\;\\ ;f! f‘.ﬁ & nieréwnego lub uszkodzonego, wyréwnag je ptytami lub w inny réwnowazny sposéb.
i Eﬁw a5l o Wzig¢ pod uwage ciezar, zaleznie od modelu tak, aby nawierzchnia na ktérej bedzie
R‘?, spoczywato rusztowanie ruchome byta w stanie je utrzymag (patrz rozdziat: granice

stosowania).
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FIG. E: Rusztowania ruchome robocze mogg by¢ przemieszczane tylko po
nawierzchniach zwartych, gtadkich, pozbawionych przeszkdd i przy braku wiatru.
Przed przemieszczaniem zaleca sig¢ zmniejszy¢ wysoko$é rusztowania ruchomego
roboczego, zaleznie od stanu podfoza i warunkéw atmosferycznych. Podniesé
stabilizatory na wysokos¢ nie wieksza niz 20 mm od podtoza, zwolni¢ hamulce két.
Po zakorczeniu przemieszczania zablokowa¢ hamulcami wszystkie cztery kofa,
wypoziomowa¢ ponownie rusztowanie, opusci¢ stabilizatory tak, aby dobrze
przylegaty do podfoza.

FIG. F: Rusztowania ruchome robocze moga byé przemieszczane tylko recznie. Podczas przemieszczania nie nalezy
przekracza¢ zwyktej predko$ci marszu, a na wiezy ruchomej nie powinny znajdowac si¢ materiaty albo osoby. Zawsze
sprawdzi¢, czy w obszarze ruchu nie ma przeszkdd i przewoddw elektrycznych. Rusztowania ruchome robocze nie
posiadajg izolacji przeciwpradowej; nie nalezy zatem zbliza¢ sie na mniej niz pig¢ metréw do linii elektrycznej (w ocenie
odlegtosci bezpiecznej nalezy uwzgledni¢ rozkotys przewoddw linii oraz strefe ruchu pracownika a takze uzywane
przedmioty). Jesli warunki odlegtosci bezpiecznej nie moga by¢ spetnione, linie muszg by¢ wytaczone spod napiecia
i zabezpieczone przed ponownym wigczeniem, za zgodg wiascicieli i uzytkownikéw linii. Uwzgledni¢ wskazania

przedstawione na fig. P.

FIG. G

Poziomica

FIG. G: W fazie montazu rusztowania ruchomego roboczego nalezy sprawdzic, czy
rusztowanie podstawy znajduije sie w pozycji pionowej wzgledem terenu (sprawdzenie
moze by¢ dokonane za pomoca poziomicy). Przed rozpoczeciem uzytkowania
sprawdzi¢ nastepnie, czy rusztowanie zostato zmontowane catkowicie zgodnie ze
wskazaniami Wytwércy, co gwarantuje uzytkowanie normowe.

FIG. H: Niedozwolone jest zaktadanie i uzytkowanie urzadzen podnoszacych. Nie
nalezy ponadto generowa¢ obcigzen poziomych, ktére mogtyby spowodowaé
przewrécenie sig rusztowania. Podnoszenie materiatéw i narzedzi do podestéw
roboczych musi odbywac sie wewnatrz rusztowania, z poziomu na poziom, poprzez
otwory wazowe, za pomocg odpowiednio wytrzymatych lin i trakcji recznej. Gdy nie
jest to mozliwe, podnoszenie moze sig odbywac na zewnatrz rusztowania, zawsze za
pomocg odpowiednio wytrzymatych lin i trakcji recznej, przy ciezarach nie wigkszych
od 50 kg, podcigganych pionowo i rownolegle do rusztowania, oraz w odlegtosci takiej,
aby znajdowac sie w obrysie wyznaczonym przez stabilizatory.
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FIG. 1

FIG. I: Niedozwolone jest wykonywanie potaczen pomostowych pomiedzy
rusztowaniem ruchomym roboczym a budynkiem lub inng konstrukcja, nie stanowiaca
czesci rusztowania ruchomego roboczego.

FIG. L: Przed uzyciem nalezy upewnic sie, czy zostaty zastosowane wszystkie Srodki
bezpieczenstwa uniemozliwiajace przypadkowe przemieszczenie sie. Nalezy uzyé
hamulcéw w celu zablokowania kéti, ewentualnie, zastosowac blokady dostawne.

FIG. M: Niedozwolone jest wchodzenie lub schodzenie z poziomu podestu w sposdb

inny jak przewidziany, tj. za pomoca:

* Drabiny pionowej ze szczeblami (w tym przypadku raby boczne no$ne stuzg jako
drabina, majac poprzeczki przeciwposlizgowe i rozstaw réwny 280 mm)

* Drabina pochylona ze stopniami

W kazdym przypadku wchodzenie i schodzenie operatora powinno odbywac sie

wewnatrz rusztowania. Przy montazu i demontazu rusztowania ruchomego roboczego

obowigzkowe jest uzywanie paséw bezpieczenstwa z urzgdzeniem przeciw-

upadkowym.

FIG. N: Zabrania sie skakania na rusztowaniach i obcigzania ich ponad wielkosci
wskazane przez Wytwdrce. Niedozwolone jest zwigkszanie wysokosci rusztowan za
pomocg drabin, skrzyn lub innych urzadzen. Nie nalezy montowaé ekranéw i oston
jakiegokolwiek rodzaju, jak maty, plandeki lub inne.
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FIG.O

FIG. P

UWAGA:

FIG. O: Zgodnie z normg UNI HD 1004 maksymalne wysokosci rusztowan ruchomych
roboczych ograniczone sg do 8 m na zewnatrz budynkéw i do 12 m w pomieszczeniach
zamknietych ze wszystkich stron. Zaleca sig jednakze, niezaleznie od warunkéw
montazu dla réznych wysokosci przedstawionych w niniejszej instrukcji, tam
gdzie mozliwe, zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw, kotwi¢ co 4 m
rusztowania ruchome robocze do budynku. W przypadku uzytkowania na zewnatrz
lub w budynkach otwartych, po zakoriczeniu pracy lub w szczegélnych warunkach
atmosferycznych, rusztowanie musi by¢ przemieszczone w miejsce ostoniete przed
wiatrem, lub zdemontowane, lub zabezpieczone przed przewréceniem w odpowiedni
sposab (np. przez zakotwienia). Sity kotwigce powinny by¢ przytozone do poprzeczek,
przy wezfach ramy. Do zakotwienia nalezy uzywa¢ elementow dostarczonych przez
Wytwoérce (w celu wiasciwego ich umiejscowienia odsyta sie do wskazar zawartych
w niniejszej instrukcji).

W przypadku gdy na rusztowaniu ruchomym roboczym uzywa sie urzadzen
elektrycznych odtaczonych do sieci, nalezy przestrzegac aktualnych przepisow.

Nie wolno wykonywac prac z rusztowan ruchomych na instalacjach nie chronionych
przed napieciem lub wich poblizu, jesli:

* Nie zostato zdjete napiecie z czesci instalacii;

* (Czescinstalacii nie zostata zabezpieczona przed napigciem;

o Nie sprawdzono, ze cze$¢ instalacji nie ma napiecia;

* Czed¢instalacji nie zostata uziemiona;

o (Czescinstalacji nie zostata oddzielona od czesci bliskich pod napieciem.

MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE POZIOME PRZYLOZONE, NA PRZYKLAD NA
SKUTEK ROBOT W TOKU NA KONSTRUKCJI PRZYLEGLEJ, WYNOSI 25 KG, ROZUMIANE
JAKO SUMA OBCIAZEN WYWOLANYCH PRZEZ ROZNYCH OPERATOROW, OBECNYCH NA

RUSZTOWANIU.

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a, tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73, www.dmn.pl



12 Broszura Techniczna — RAPIDO 160, PONTAL 2000 — Cze$¢ 5: Instrukcja uzytkowania i ograniczenia w zastosowaniu

Rozdziat3— OGRANICZENIA W STOSOWANIU

3.1. Wejscie na podesty robocze

Wechodzenie na podesty robocze rusztowania ruchomego moze odbywaé wytgcznie wewnatrz
rusztowania, w sposeb jak nizej:
* Drabina ze szczeblami, utworzona przez poprzeczki ram bocznych konstrukcji tego rusztowania;

3.2.Klasa, no$nos¢é
Rusztowania ruchome robocze o nazwach ,Rapido 160” i ,Pontal 2000” sg zaliczone (zgodnie z UNI

HD 1004 i UNI EN 1004) do Klasy 2 , czyli o dopuszczalnym obcigzeniu podestu réwnym 1,5 kN/m”,
Obcigzenie dopuszczalne catkowite podestu roboczego, kazdego dla rusztowania, wynosi zatem:

Rapido 160 kg 135 Pontal 2000 kg 135
llo$¢ maksymalna jednoczes$nie obcigzonych podestow wynosi:
Rapido 160 szt. 1 Pontal 2000 szt. 1

Ciezar konstrukcji rusztowania ruchomego roboczego odpowiadajgca maksymalnej konfiguracii
montazowej wynosi:

Rapido 160(6,0m) kg 131 Pontal2000(3,0m)  kg40

(Ciezary konfiguraciji posrednich patrz tabele rozdziatow 5.1.-5.2.)

UWAGA: CIEZAR WYNIKOWY ZSUMOWANIA WARTOSCI OBCIAZEN KAZDEGO PODESTU
NIE POWINIEN, W ZADNYM WYPADKU, PRZEKRACZAC WARTOSCI DOPUSZCZALNEGO
OBCIAZENIA CALKOWITEGO RUSZTOWANIA RUCHOMEGO ROBOCZEGO.

UWAGA: W PRZYPADKU GDY PRACUJE SIE NA WIECEJ NIZ JEDNYM PODESCIE,
KONIECZNE JEST ZAKOTWIENIE RUSZTOWANIA, JAK OPISANO W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI, ABY NIE POGARSZAC WARUNKOW BEZPIECZENSTWA.

3.3. Wysokosci maksymalne w réznych konfiguracjach

Maksymalna wysoko$¢ podestu roboczego przy wykorzystaniu stabilizatoréw (i obcigznikow
balastowych gdy konieczne) podana jest w tabelach rozdziatéw 5.1. - 5.2.

Minimalne $wiatto pomiedzy podestami roboczymi wynosi 1,68 m. Maksymalna odlegto$¢ pionowa
pomiedzy podestami roboczymi wynosi 4,0 m. Maksymalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy podtozem
a pierwszym podestem roboczym wynosi4,4 m.
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3.4.OGRANICZENIA WIATROWE

Rusztowania ruchome robocze powinny by¢ montowane i uzytkowane tylko w warunkach bezruchu
powietrza. Zwraca¢ w szczegdlnosci uwage na tzw. efekt tunelowy, gdy rusztowania ruchome
robocze znajduje sie wewnatrz budynkow w trakcie budowy. W przypadku wiatru, nawet gdy nie
wykonuje sie prac, rusztowanie ruchome musi by¢ zdemontowane (lub zmniejszona jego wysoko$¢
tak, aby nie grozito mu wywrdcenie) lub solidnie zakotwione do statej, stabilnej konstrukcii.
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Rozdziat4-IDENTYFIKACJA

4.1. Podestroboczy

Kazdy podest roboczy skfada sie z 1 ramy aluminiowej i utozonych na nigj ptyt z drewna
wielowarstwowego, o powierzchni przeciwpo$lizgowej. Podest posiada wtaz dojsciowy.
Na wszystkich czterech bokach wbudowane sg krawezniki o wysokosci efektywnej 150 mm.
Zabezpieczenia boczne stanowig, wzdtuz dtuzszego boku rusztowania, 4 poprzeczki (+ 2 elementy
wzmocnienia pionowego) aluminiowe, kiére sg zamocowane do ram bocznych za pomocg
odpowiednich fgcznikéw tak, aby niemozliwe byto ich przypadkowe odtaczenie, a wzdtuz krétszego
boku rusztowania te same ramy boczne. Porecze zapewniajg bezpieczenstwo tak
w gornej jak i Srodkowej czesci balustrady, zgodnie z wtasciwymi normatywami.

4.2, Stabilizatory

Cztery stabilizatory wykonane sg z rur aluminiowych, zamocowanych do czterech stupkow
rusztowania ruchomego, w celu zwiekszenia efektywnych wymiaréw podstawy. Blokada konstrukcji
dokonuije sie za pomocg tacznikéw, zapewniajacych ciggty kontakt z podtozem

(UWAGA: stabilizatory nalezy montowac z najwyzszg staranno$cig patrz odpowiednirozdziaf).

4.3, Punkty identyfikacyjne

Kazdy element sktadowy jest identyfikowalny dzieki umieszczonej etykietce samoprzylepnej, ktdra
zawiera nastepujgce informacje:

* Marke Wytworcy
* Kod artykutu
* Numerkolejny przynalezno$ci (przylegto$ci).
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4.4. Prezentacja graficzna cze$ci zamiennych i akcesoriow: rapido 160

MODUL PODSTAWY MODUL POSREDNI MODUL KONCOWY
Z kotami 2125 mm z hamulcem KOD 162 KOD 163
KOD 161

POL-MODUL KONCOWY NOWY ZESPOL NOWY ZESPOL
KOD 169 STABILIZATOROW STABILIZATOROW
ALUMINIOWYCH ALUMINIOWYCH
KOD 165 KOD 164

ZESPOL ALUMI[‘IIOWY PODSTAWA PORECZE
DO SCHODOW SAMOPOZIOMUJACA KOD 170
KOD 166
Y ’
SN Q\\
X< .
i
T NN
<P
S8 (i
1%
Z
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ZESPOL WZMOCNIENIA ZESPOL 4 KOL 2 200 mm BALAST
PORECZY (w opcii kota 2 125 mm seryjne) (4 obcigzniki po 15 kg = 60 kg)
KOD 172 KOD 167
<L

ZESPOL ZAMYKAJACY
KOD 161 RIC

-
N

G_l:ll-
Cf

|

160
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4.5. Prezentacja graficzna czes$ci zamiennych i akcesoriéw: pontal 2000

MODUL PODSTAWY MODUL GORNY MODUL KONCOWY
Z kotami 80 mm z hamulcem KOD Pontal 2 KOD 163
KOD Pontal 1

ZESPOL SAMOPOZIOMUJACY
PODEST Z WLAZEM TACA NA PRZEDMIOTY 4 SZTUKI
KOD Pontal R KOD Pontal V KOD Pontal 6

T ~..
= =
“--.\:_\ //
ZESPOL STABILIZATOROW ZESPOL BEZPIECZENSTWA ZLOZONY Z KRAWEZNIKA
ALUMINIOWYCH PORECZY | WZMOCNIENIA PORECZY
KOD Pontal 4 KOD Pontal 5
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ZESPOL ZAMYKAJACY
KOD Pontal 1 RIC

ZESPOL DO SCHODOW
KOD Pontal S
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Rozdziat5- KONFIGURACJA MONTAZOWE

5.1. Zestawienie modeli: Rapido 160

ARTYKUL 2m .
h catkowite [cm] | 200 BOK DLUGI BOK KROTKI
536 1,6m 0,7m

Masa
catkowita [kg]

Wykaz sktadnikow
Kod 161 1 0
Kod 162
Kod 163
Kod 169
Kod 165 | |
Kod 164 1
Kod 170
Kod 172

&=

Elementy sktadowe
=]
=]

Zasady montazu | |

Bez kotwienia S =
do $ciany, Tylko

zastosowanie | stabilizatory 1
ZEWNETRZNE

Bez kotwienia
do $ciany, Tylko

zastosowanie | stabilizatory
WEWNETRZNE

Stabilizatory/Balast

ARTYKUL 3m BOK DLUGI BOK KROTKI
h catkowite [cm] 300 1,6 m 0,7m

80,6

Masa
catkowita [kg]

Wykaz sktadnikéw F C ;
Kod 161 1
Kod 162
Kod 163 = =
Kod 169 1
Kod 165 1 : : | |
Kod 164 1 g o
Kod 170
Kod 172 2

Elementy sktadowe

Zasady montazu

Bez kotwienia
do $ciany,
zastosowanie
ZEWNETRZNE

NIE DOP.*

Bez kotwienia 1 obigznik
do $ciany, - ﬁ é‘
zastosowanie e

WEWNETRZNE stabilizator

NIE DOP.* : Nie dopuszczalne

Stabilizatory/Balast

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a, tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73, www.dmn.pl



20  Broszura Techniczna — RAPIDO 160, PONTAL 2000 — Czg$¢ 5: Instrukcja uzytkowania i ograniczenia w zastosowaniu

BOK DLUGI BOK KROTKI
ARTYKUL 4m 01 6 mUG 0 07 n?
h catkowite [cm] 400 ’ ’
Masa
catkowita [kg] 85,6
Wykaz sktadnikow o g
Kod 161 1
o Kod 162 !| '!‘
8 Kod 163 1
2 | Kod169
Z | Kod 165 1
@
§ | Kod 164 1
w
Kod 170
Kod 172 2
Zasady montazu
Bez kotwienia
Z do Sciany, ) NIE DOP*
& | zastosowanie
S | ZEWNETRZNE
[=}
_'§ Bez kotwienia ey
5 | dosciany, g °b::zn'k'
& zastosowanie stabilizator
WEWNETRZNE

NIE DOP.*: Nie dopuszczalne

BOK DLUGI BOK KROTKI
1,6 m 0,7m
ARTYKUL 5m = %
h catkowite [cm] | 500 5 £ =
Masa . H
catkowita [kg] 96,6
o =
Wykaz sktadnikéw
= o
Kod 161 1
Kod 162 1
2
k] Kod 163
2 [ Kod169 1
>
k] Kod 165 1
@
5 [ Kkod164 1
w
Kod 170
Kod 172 2
Zasady montazu
—
Bez kotwienia
z do Sciany, ) NIE DOP*
8 | zastosowanie
> | ZEWNETRZNE
o
8 | Bezkotwienia 5
3 do Sciany, obciaznikéw
@ zastosowanie na
WEWNETRZNE | stabilizator
NIE DOP.*: Nie dopuszczalne B &
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BOK DLUGI BOK KROTKI
1,6 m 0,7m
ARTYKUL 6m
h ite [cm] 600
Szerokos¢ 07
rusztowania [m] ?
Masa
catkowita [kg] TR
Wykaz sktadnikow
Kod 161 1
Kod 162 1
2 |
k] Kod 163 1
2 [ Kod169
£ | Kod 165 1
§ | Kod 164 2
w
Kod 170 1
Kod 172 4
Zasady montazu %
Bez kotwienia
2z do $ciany, ) NIE DOP*
F zastosowanie
S | ZEWNETRZNE
o
8 | Bezkotwienia 6
= do Sciany, obciaznikéw
@ zastosowanie na
WEWNETRZNE | stabilizator

NIE DOP.*: Nie dopuszczalne
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5.2. Zestawienie modeli: Pontal 2000

ARTYKUL

P150

h catkowite [cm]

150

Masa
catkowita [kg]

31,12

Wykaz sktadnikéw

Kod Pontal 1

1

Kod Pontal 2

Kod Pontal 3

Kod Pontal 4

Kod Pontal 5

Elementy sktadowe

Kod Pontal - R

Kod 172

Zasady montazu

Bez kotwienia
do $ciany,
zastosowanie
ZEWNETRZNE

Tylko
stabilizatory

Bez kotwienia
do $ciany,
zastosowanie
WEWNETRZNE

Stabilizatory/Balast

Tylko
stabilizatory

ARTYKUL

P220

h catkowite [cm]

220

Masa
catkowita [kg]

37,12

Wykaz sktadnikéw

Kod Pontal 1

1

Kod Pontal 2

Kod Pontal 3

Kod Pontal 4

Kod Pontal 5

Elementy sktadowe

Kod Pontal -R

Kod 172

[ O] [P [N R (P

Zasady mo

ntazu

Bez kotwienia
do Sciany,
zastosowanie
ZEWNETRZNE

Tylko
stabilizatory

Bez kotwienia
do Sciany,
zastosowanie
WEWNETRZNE

Stabilizatory/Balast

Tylko
stabilizatory

BOK DLUGI BOK KROTKI
1,4m 0,6 m
= (=1
= (=]
= =]
£ X
g

o ®

BOK DLUGI BOK KROTKI
1,4m 0,6 m
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Rozdziat6 - MONTAZ, DEMONTAZ | KONSERWACJA

6.1.Informacje ogélne

Montaz rusztowania ruchomego roboczego moze by¢ dokonany tylko wtedy, gdy wskazania
dotyczace bezpieczeristwa, przedstawione w Rozdziale 2 ,Instrukcja bezpieczeristwa”
zostaly przeczytane i zrozumiane w ich istocie. Nalezy wiec przedtem zapoznaé sie
zRozdziatem 2, a nastepnie postepowac wg zasad jak nizej;

a) Rusztowania powinny byé montowane, demontowane lub przeksztatcane pod nadzorem
kierownika prac, przez pracownikéw odpowiednio przeszkolonych pod wzgledem
przewidywanych operacji;

b) Do montazu i demontazu rusztowania ruchomego potrzeba zawsze co najmniej dwdch osob,
majgcych doswiadczenie i obeznanych z instrukcjg montazu i ograniczeniami w uzytkowaniu;

c) Podczas rob6t montazowych lub demontazowych rusztowania ruchomego o wysokosci 2,0 m
od podtoza, na catej powierzchni nalezy utozyé ptyty robocze lub panele do rusztowan,
o wymiarach odpowiednich do wymiaréw rusztowania, jako nawierzchnie robocze dla personelu
montazowego.

d) Zaleznie od wysokosci ktéra chce sie osiggnaé dokonuje sie wyboru jednej z konfiguraciji
przedstawionych w Rozdziale 5, gdzie podano takze masy konstrukcji oraz ilosci
niezbednych do montazu elementéw. NIE UZYWAC RUSZTOWANIA RUCHOMEGO
O KONFIGURACJI ODMIENNEJ OD PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI,
ABY NIE POGORSZYC STABILNOSCI RUSZTOWANIA ZAROWNO W WARUNKACH
PRACY JAK | PRZESTOJU;

e) Mocowanie poreczy, belek poziomych i krzyzulcow odbywa sie za pomocg urzgdzen zamykania
szybkiego (zatrzaski), ktére wykluczaja przypadkowe roztgczenie sie elementow;

f) Elementy stanowigce rusztowanie ruchome powinny by¢ przenoszone (podczas montazu
i demontazu) w pozycji pionowej, za pomocg zawiesi lub w inny odpowiedni sposdb. Nie
nalezy nigdy podnosi¢ jednorazowo wiecej niz jeden element i nie dopuszcza¢ do gwattownych
uderzen o podtoze;

g) Wszystkie podesty rusztowania ruchomego, ustawione zgodnie ze wskazaniami
przedstawionymi w Rozdziale 5, nawet gdy stuzg jako przejscia a nie do pracy, muszg by¢
wyposazone w zabezpieczenia boczne (porecze) i krawezniki.

6.2. Kontrole wstepne

a) Podfoze na ktdrym bedzie montowane i ewentualnie przemieszczane rusztowanie ruchome
robocze musi przenie$¢ jego ciezar, powinno by¢ wyréwnane i poziome aby zapewni¢
réwnomierne roztozenie ciezaru (z odpowiednich tabel podajacych mase konstrukcji oraz
dopuszczalne obcigzenia podestow roboczych, ustalic ciezar catkowity, obcigzajgcy podtoze);

b) Wszelkie przeszkody powinny by¢ usuniete;

¢) Czynno$cimontazowe rozpoczynac wytgcznie przy braku wiatru;

d) Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie elementy skfadowe, ewentualne akcesoria, narzedzia
i urzgdzenia bezpieczenstwa do montazu rusztowania sg do dyspozycji na miejscu.
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6.3. Instrukcjamontazu Rapido 160: podstawa z kotami

MONTAZ PODSTAWY Z KOLAMI
WKRECIC CZTERY KOLA W SPOD PODSTAWY
AZ DO PIERSCIENIA OPOROWEGO, DOKRECIC MOCNO.

6.4. Instrukcjamontazu Rapido 160: modut podstawy

1. USTAWIC RAMY BOCZNE NAPRZECIW SIEBIE
W ODLEGLOSCI OKOLO 160 cm;

2. WLOZYC W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (Fig. 2) CZTERY
BELECZKI POZIOME (A);

3. WLOzYC W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (Fig. 2) DWIE
BELECZKI PRZEKATNE (B) USTAWIAJAC JE W X" PO
OBU STRONACH.
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1. WKRECIC KOREK (A, Foto 1) W STOPE PODPORY STABILIZATORA (B, Foto 1);

2. PRZYSTAWIC STABILIZATOR (B, Foto 1) DO RAMY BOCZNEJ (C, Foto 1) MODULU PODSTAWY;

3. ZAMOCOWAC STABILIZATOR OPASKAMI NA WYPOSAZENIU, POPRZEZ OBJECIE DWIEMA PLYTKAMI
PROFILOWANYMI (D, Foto 2), WLOZYC TRZY SRUBY (E, Foto 3) W PLYTKI (D, Foto 2) ORAZ TULEJKI (F, Foto 3)
ABY WKRECIC NASTEPNIE, LEKKO | BEZ ZACISKANIA, GALKI (H, Foto 4). GALKI POWINNY BYC ZAt OZONE
NA ZEWNATRZ RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

4. ZAOZYC DRUGA OPASKE JAK WYZEJ, W ODLEGEOSCI OKOLO 30 cm OD PIERWSZEJ;

5. OBROCIC STABILIZATOR | USTAWIC GO Z ODCHYLENIEM OKOLO 300 WZGLEDEM KROTSZEGO BOKU
RUSZTOWANIA, SPRAWDZIC, CZY STABILIZATOR STYKA SIE Z PODLOZEM. UWAGA: NIEPRAWIDLOWE
USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWROCENIEM SIE RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

6. STABILIZATOR WYPOSAZONY JEST W BLOKADE OBROTU, KTORA NALEZY ZALOZYC, OBRACAJAC
STABILIZATOR TAK, ABY USTAWIC SRUBE BLOKUJACA (L, Foto 5) NAPRZECIW OTWORU (1, Foto 5);

7. PRZESUNAC OPASKE W GORE TAK, ABY WLOZYC SRUBY BLOKUJACE (L, Foto 5) W OTWOR (1, Foto 5). UWAGA
POD OBCIAZENIEM RUSZTOWANIE MOZE ULEC OBROTOWI, DLATEGO NALEZY URUCHOMIC URZADZENIE
BLOKUJACE. NIEPRAWIDLOWE USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWROCENIEM SIE RUSZTOWANIA
RUCHOMEGO;

8. PO OSTATECZNYM SPRAWDZENIU STYKU STABILIZATORA Z PODtOZEM DOKRECIC KOLEJNO SZESC GALEK
OPASEK, UPEWNIAJAC SIE, ZE WSZYSTKIE SAMOCNO DOCISNIETE;

9. POWTORZYC CZYNNOSCI WYMIENIONE W PUNKTACH 1-2-3-4-5-6-7-8 NA POZOSTALYCH TRZECH
STABILIZATORACH.

6.6. Instrukcja montazu Rapido 160: modut posredni

FIG. 1 ° FIG. 2 FIG. 3 U

< N\

PODSTAWY (Fig. 2)

1. WLQZYC RAMY BOCZNE MODULU FIG. 4
POSREDNIEGO (A) W ODPOWIEDNIE StUPKI '
2. ZALOZYC CZTERY PROFILOWANE SWORZNIE Q

(A, Fig. 3); N

3. ZAMONTOWAC CZTERY SCIAGI W X" (A)
W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (Fig. 4)

4. ZAMONTOWAG CZTERY $CIAGI POZIOME
W ODPOWIEDNIE ZACZEPY.
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6.7. Instrukcja montazu Rapido 160: modut koricowy

7

FIG. 2 |* FIG. 3 ~U

2\

SLUPKIMODULU POSREDNIEGO (Fig. 2)
. ZALOZYC CZTERY PROFILOWANE SWORZNIE BLOKUJACE (A, Fig. 3); :
. ZALOZYC DWA $CIAGI KRZYZOWE (A) W ODPOWIEDNIE ZACZEPY {\aQ
. ZAMONTOWAC CZTERY $CIAGI POZIOME W ODPOWIEDNIE ZACZEPY FIG. 4
. ZAMONTOWAG PORECZE BOKOW KROTKICH (A, Fig. 1) - PATRZ
INSTRUKCJA ROZDZIAL 6.9.

6.8. Instrukcjamontazu Rapido 160: podest roboczy

1. WLOZYC RAMY BOCZNE MODULU KONCOWEGO (A) W ODPOWIEDNIE \

s Wb

e
a FIG. 2 FIG. 3 [?

||

1. ULOZYC PODEST ROBOCZY (A) NA CZWARTYM OD GORY SZCZEBLU MODULU KONCOWEGO,
SPRAWDZAJAC, CZY ZACZEPY SADOBRZE ZABLOKOWANE (Fig. 1);

2. ZALOZYGC KRAWEZNIKI (B) Z WPUSTEM (Fig. 2);

3. ZALOZYG WZMOCNIENIA PORECZY (C, Fig. 1) PATRZ INSTRUKCJA ROZDZIAL 6.9.

4. W PRZYPADKU RUSZTOWANIA KOTWIONEGO DO SCIANY, GDY USTAWIA SIE PODEST NA INNYM NIZ
CZWARTY OD GORY SZCZEBLU MODULU KONCOWEGO, ZAMONTOWAGC BELECZKI PORECZY
Z ODPOWIEDNIMI WZMOCNIENIAMI JAK NA FIG. 3;

5. PIERWSZY PODEST ROBOCZY POWINIEN BYG ZALOZONY NA WYSOKOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 4 m
OD ZIEMI. NASTEPNE PODESTY ROBOCZE NALEZY MONTOWAC W ODLEGLOSCIACH POMIEDZY NIMI
NIE WIEKSZYCH OD 4 m.
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6.9. Instrukcja montazu Rapido 160: barierka koricowa krétka

FIG. 3

h

1. WLOZYC PORECZ W ODPOWIEDNIE OTWORY (A, Fig. 2) (2 CZESCI);
2. W£0ZYC PORECZ (B, Fig. 1) W OTWORY PORECZY (A) BLOKUJAC ZAWLECZKAMI (C, Fig. 3).

6.10. Instrukcja montazu Rapido 160: wzmocnienie barierki dtugiej

1. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO KRAWEZNIKA W POBLIZU SRODKA PODESTU (Foto 1);

2. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO PORECZY UGINAJAC LEKKO BELECZKE TAK, ABY WESZLA
W PROWADNICE (Foto 2);

3. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO PORECZY GORNEJ UGINAJAC LEKKO BELECZKE TAK, ABY WESZLA
W PROWADNICE (Foto 3);
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6.11. Instrukcjamontazu Rapido 160: zespét drabinowy

FIG. 1
A~
%‘" w Nie stosowac
15 przedtuzki
5 przy roznicy
i‘ . ?zioméw
e iekszej
e ] od 1,5 m
H MAX PIAN
cm 150

1| ZACZEPIC PRZEDLUZKE (A) DO RAMY BOCZNEJ (B)
ZLACZYC PASEM (C) PRZEDLUZKE Z RAMA BOCZNA (Fig. 2)

UWAGA; MUSZA BYC WYKORZYSTANE KOLA MODULU PODSTAWY

ZRAMY BOCZNEJ PODSTAWY ZDJAC OBSADE KOL ZASTEPUJAC JA OBSADA ARTYKULU O
KODZIE 168, ZAMONTOWAC KOLA 125 mm NA KONCACH RURY GWINTOWANEJ, GDZIE
ZNAJDUJE SIE GWINTOWANA TULEJKA. ZAtOZYC KOLA WRAZ Z GWINTOWANA TULEJKA
OD SPODU OSAD ZAMONTOWANYCH UPRZEDNIO.
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6.13. Instrukcja montazu Rapido 160: zespot sktadalny

' _
FIG. A - MONTAZ PODSTAWY Z KOLAMI FIG. B - OTWIERANIE PODSTAWY
WKRECIC CZTERY KOLA W SPOD PODSTAWY USTAWIC MODUL PODSTAWY PIONOWO
AZ DO PIERSCIENIA OPOROWEGO, | OTWORZYC GO JAK NA FOTOGRAFII.
DOKRECIC MOCNO.

FIG. C - BLOKADA ZAWIASY FIG. D - POPRZECZKA ,
WEOZYC SWORZEN BLOKADY ZALOZYG POPRZECZKE, POZIOMA W CZESCI
ZAWIASY CENTRALNE! GORNEJ, JAK POKAZANO NA FOTOGRAFI

6.14. Instrukcja montazu Pontal 2000: podstawa z kotami

MONTAZ PODSTAWY Z KOLAMI

WKRECIC CZTERY KOtA W SPODPODSTAWY
AZ DO PIERSCIENIA OPOROWEGO,
DOKRECIC MOCNO.
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6.15. Instrukcja montazu pontal 2000: modut podstawy

1. USTAWIC RAMY BOCZNE NAPRZECIW SIEBIE
W ODLEGLOSCI OKOLO 140 cm;

2. WLOZYG W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (Fig. 2) CZTERY
BELECZKI POZIOME (A);

3. WLOZYC W ODPOWIEDNIE ZACZEPY (Fig. 2) CZTERY
BELECZKI PRZEKATNE (B) USTAWIAJAC JEW X’
PO OBU STRONACH.

1. WKRECIC KOREK W STOPE PODPORY STABILIZATORA;

2. PRZYSTAWIC STABILIZATOR (B, Foto 1) DO RAMY BOCZNEJ (C, Foto 1) MODULU PODSTAWY:

3. ZAMOCOWAG STABILIZATOR OPASKAMINAWYPOSAZENIU, POPRZEZ OBJECIE DWIEMA PLYTKAMI
PROFILOWANYMI (D, Foto 2), WLOZYG TRZY SRUBY (E, Foto 3) W PLYTKI (D, Foto 2) ORAZ TULEJKI (F, Foto 3),
ABY WKRECIC NASTEPNIE, LEKKO | BEZ ZACISKANIA, GALKI (H, Foto 4). GALKI POWINNY BYC ZAtOZONE
NAZEWNATRZ RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;

4. ZALOZYC DRUGA OPASKE JAK WYZEJ, W ODLEGLOSCI OKOLO 30 cm OD PIERWSZE;

5. OBROCIC STABILIZATOR | USTAWIC GO Z ODCHYLENIEM OKOLO 300 WZGLEDEM KROTSZEGO BOKU
RUSZTOWANIA, SPRAWDZIC, CZY STABILIZATOR STYKA SIE Z PODLOZEM. UWAGA: NIEPRAWIDLOWE
USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWROCENIEM SIE RUSZTOWANIA RUCHOMEGO;
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6. STABILIZATOR WYPOSAZONY JEST W BLOKADE OBROTU, KTORA NALEZY ZAtOZYC, OBRACAJAC
STABILIZATOR TAK, ABY USTAWIC SRUBE BLOKUJACA (L, Foto5) NAPRZECIW OTWORU (1, Foto5);

7. PRZESUNAC OPASKE W GORE TAK, ABY W£0ZYC SRUBY BLOKUJACE (L, Foto 5) W OTWOR (1, Foto 5). UWAGA:
POD OBCIAZENIEM RUSZTOWANIE MOZE ULEC OBROTOWI, DLATEGO NALEZY URUCHOMIC URZADZENIE
BLOKUJACE. NIEPRAWIDLOWE USTAWIENIE STABILIZATORA GROZI PRZEWROCENIEM SIE RUSZTOWANIA
RUCHOMEGO;

8. PO OSTATECZNYM SPRAWDZENIU STYKU STABILIZATORA Z PODtOZEM DOKRECIC KOLEJNO SZESC GALEK
OPASEK, UPEWNIAJAC SIE, ZE WSZYSTKIE SA MOCNO DOCISNIETE;

9. POWTORZYC CZYNNOSCI WYMIENIONE W PUNKTACH 1-2-3-4-5-6-7-8 NA POZOSTALYCH TRZECH
STABILIZATORACH.

6.17. Instrukcja montazu pontal 2000: modut gérny

s 4

FIG. 1

FIG. 2 FIG. 3 N

0
@

7
; N

1. WLOZYC RAMY BOCZNE MODUtU \ FIG. 4

KONCOWEGO (A) W ODPOWIEDNIE StUPKI
MODULU POSREDNIEGO (Fig. 2)

2. ZALtOZYG CZTERY PROFILOWANE SWORZNIE @
BLOKUJACE (A, Fig. 3);

3. ZALOZYC CZTERY SCIAGI KRZYZOWE (A)
W ODPOWIEDNIE ZACZEPY(Fig. 4)

4. ZAMONTOWAC DWA SCIAGI POZIOME
W ODPOWIEDNIE ZACZEPY

Py

6.18. Instrukcja montazu Pontal 2000: podest roboczy
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1. ULOZYC PODEST ROBOCZY (A) NA CZWARTYM OD GORY SZCZEBLU MODULU KONCOWEGO, SPRAWDZAJAC,
CZY ZACZEPY SADOBRZE ZABLOKOWANE (Fig. 1);

2. ZALOZYC KRAWEZNIKI (B)ZWPUSTEM (Fig. 2);

3. ZALOZYCWZMOCNIENIA PORECZY (C, Fig. 1) PATRZ INSTRUKCJA ROZDZIAL 6.19;

4. W PRZYPADKU RUSZTOWANIA KOTWIONEGO DO $CIANY, GDY USTAWIA SIE PODEST NA INNYM NIZ CZWARTY
0D GORY SZCZEBLU MODULU KONCOWEGO, ZAMONTOWAC BELECZKI PORECZY Z ODPOWIEDNIMI
WZMOCNIENIAMI JAK NA FIG. 3;

5. PIERWSZY PODEST ROBOCZY POWINIEN BYC ZALOZONY NA WYSOKOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 4 m OD ZIEM..
NASTEPNE PODESTY ROBOCZE NALEZY MONTOWAG W ODLEGLOSCIACH POMIEDZY NIMINIE WIEKSZYCH OD 4m.

6.19. Instrukcja montazu Pontal 2000: wzmocnienie barierki dtugiej

1. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO KRAWEZNIKA W POBLIZU SRODKA PODESTU (Foto 1);

2. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO PORECZY UGINAJAC LEKKO BELECZKE TAK, ABY WESZtA W PROWADNICE
(Foto2);

3. ZACZEPIC WZMOCNIENIE DO PORECZY GORNEJ UGINAJAC LEKKO BELECZKE TAK, ABY WESZtA
W PROWADNICE (Foto 3);

6.20. Instrukcja montazu Pontal 2000: zespét
FIG. 1 =

A\ B oo Nie stosowac
H}MIANO W] przedtuzki
. 150 = WA przy réznicy
L~ - L# poziomow
‘l/' wigkszej
. 7 od1,5m

1. ZACZEPIC PRZEDLUZKE (A) DO RAMY BOCZNEJ (B)
2. ZLACZYC PASEM (C) PRZEDLUZKE Z RAMA BOCZNA (Fig.2)
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6.21. Instrukcjamontazu Pontal 2000: podstawa samopoziomujaca

UWAGA; MUSZA BYC WYKORZYSTANE KOLA MODULU PODSTAWY

Z RAMY BOCZNEJ PODSTAWY ZDJAC OBSADE KOL ZASTEPUJAC JA OBSADA ARTYKULU O KODZIE PONTAL 6,
ZAMONTOWAC KOLA NA KONCACH RURY GWINTOWANEJ, GDZIE ZNAJDUJE SIE GWINTOWANA TULEJKA.
ZALOZYC KOLA WRAZ Z GWINTOWANA TULEJKA OD SPODU OSAD ZAMONTOWANYCH UPRZEDNIO.

6.22. Instrukcja montazu Pontal 2000: montaz zespotu sktadalnego

FIG. A - MONTAZ PODSTAWY Z KOLAMI FIG. B - OTWIERANIE PODSTAWY
WKRECIC CZTERY KOtA W SPOD USTAWIC MODOL. PODSTAWY PIONOWO
PODSTAWY AZ DO PIERSCIENIA | OTWORZYC GO JAK NA FOTOGRAFII.

OPOROWEGO, DOKRECIC MOCNO.
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FIG. C - BLOKADA ZAWIASY FIG. D - POPRZECZKA ,

WLOZYC SWORZEN BLOKADY ZAjr.OZYC POPRZECZKE POZIOMA W CZESCI

ZAWIASY CENTRALNEJ GORNEJ, JAK POKAZANO NA FOTOGRAFII
OSTRZEZENIA:

* Przed zakoriczeniem prac montazowych a wiec przed uzytkowaniem rusztowania ruchomego sprawdzic,
czy wszystkie ztacza sg dobrze i prawidtowo zablokowane za pomocg odpowiednich urzagdzen zaciskowych;

* Usung¢ z rusztowania ruchomego wszystkie urzadzenia montazowe, ktdre nie sg elementami konfiguracji
montazowej modelu (jak np. podesty systemowe, panele do rusztowar oraz inne);

* Rusztowania ruchome po zmontowaniu moga byé przemieszczane do miejsc przysztego wykorzystania.
W celu przemieszczenia podnies¢ stabilizatory ponad podtoze (do maksimum 20 mm), odblokowac
dzwigniami hamulce i przemiesci¢ rusztowanie ruchome do zgadanego miejsca pracy, z zachowaniem
JInstrukcji bezpieczenstwa” wedtug Rozdziatu 2. Po osiggnieciu miejsca pracy zablokowac kofa za pomocg
dzwigni hamulcowych i przywrdci¢ styk z podtozem stop stabilizatoréw. Ewentualnie wyregulowac kofa,
gdyby rusztowanie ruchome nie znajdowato sie w pozycji poziomej a kota i stabilizatory nie miaty dobrego
kontaktu z podtoga.

6.23. Demontaz

Demontaz rusztowania ruchomego powinien odbywac sie w kolejnosci odwrotnej jak ta podczas montazu.
Podczas demontazu nalezy zwrdci¢ uwage, ze przedtem trzeba ponownie zafozy¢ na catej powierzchni
podesty robocze lub ptyty rusztowaniowe, o wymiarach dostosowanych do wielkosci rusztowania, niezbedne
jako powierzchnie dostepu dla personelu roboczego.

6.24. Kontrola, utrzymywanie i konserwacja

a) Po pewnym okresie uzytkowania usungé, zgodnie z decyzjg operatora, zanieczyszczenia btotne
betonowe, lakiernicze itp. wystepujace ewentualnie na réznych elementach sktadowych;

b) Czyszczenie za pomocg wody z detergentami dostepnymi w handlu. W przypadku
zanieczyszczen lakierniczych stosowaé rozpuszczalniki (UWAGA: detergenty nie powinny
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przedostawac si¢ do ziemi, ptyny czyszczace powinny by¢ neutralizowane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ochrony Srodowiska);

c) Smarowaé wszystkie czeSci ruchome (drgzek gwintowany, podpory két, urzadzenia szybkiego zamykania)
smarami dostepnymi w handlu. W okresie zimowym stosowa¢ smary ptynne. Usuwaé nadmiar smaru.
Srodek smarujacy nie moze byé obecny na powierzchniach komunikacyjnych, aby nie stwarza¢ zagrozenia
poslizgniecia sie 0sdb uzytkujgcych (usuwag tkaniny zanieczyszczone olejami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony Srodowiska);

d) Przed kazdym montazem sprawdzi¢ stan techniczny elementéw sktadowych, wymieniajac uszkodzone na
nowe tego samego typu, bezwzglednie oryginalne, jak nakazuje Wytworca:

a. Sprawdzi¢ ramy boczne, czy nie posiadajg deformacji, wgniecen, peknie¢. Rama z wadami nie moze by¢
uzytkowana;

b. Sprawdzi¢ krzyzulce i beleczki, czy nie posiadajg deformacji, wgniecen, peknieé. Sprawdzi¢ dziatanie
urzgdzen szybkiego zamykania. Wadliwy krzyzulec lub beleczka nie moga by¢ uzytkowane;

c. Sprawdzi¢ porecze, czy nie posiadajg deformacji, wgniecen, peknie¢. Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen
szybkiego zamykania. Wadliwa porecz nie moze by¢ uzytkowana;

d. Sprawdzi¢ podesty robocze, czy nie posiadajg deformacji, wgniecen, peknie¢. Sprawdzi¢ dziatanie
urzgdzen szybkiego zamykania. Wadliwy podest nie moze by¢ uzytkowany. Zbada¢ przesuwnos¢ wazu,
jesliwystepuje;

e. Skontrolowa¢ stan drewna kraweznikow. Zbada¢ wpusty kraweznikdw, czy nie majg peknieé. Wadliwy
kraweznik nie moze by¢ uzytkowany;

f. Skontrolowaé obracanie si¢ kot, skontrolowaé przesuw dragzka gwintowanego oraz dziatanie hamulcéw.
Wadliwe koto nie moze by¢ uzytkowane.

e) Przechowywanie elementéw sktadowych rusztowania ruchomego powinno odbywac sie w warunkach, ktdre
wykluczajg jakikolwiek ich uszkodzenie. Elementdéw sktadowych rusztowania powinny by¢ magazynowane
w miejscu chronionym przed wptywami atmosferycznymi. Najlepiej przechowywaé je w pozycji pionowe;.
Podczas transportu do lub z miejsca przechowywania, elementy rusztowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przesuwem, uderzeniem czy upadkiem. Przy zatadunku elementéw nie wolno ich rzucac.

6.25. Pomosty i urzadzenia tymczasowe

Podczas prac na wysokosciach wiekszych od 2 m muszg by¢ stosowane, w miare postepu tych prac,
odpowiednie rusztowania lub pomosty, lub podobne urzgdzenia tymczasowe, w kazdym razie zabezpieczenia
eliminujgce zagrozenie upadkiem os6b i przedmiotéw. Montaz i demontaz urzadzen tymczasowych
powinien przebiega¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét.
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6.26. Pasy bezpieczenstwa

Podczas czynnosci montazu i demontazu rusztowania, osoby zatrudnione powinny

i\ uzywac jednakowego rodzaju pasow bezpieczenstwa, z uprzezg potgczong z ling
\;@ \ asekuracyjna, ktéra ogranicza swobodny upadek do nie wiecej niz 0,7 m. Lina
asekuracyjna powinna byé zamocowana, bezposrednio lub poprzez pierscien
przesuwny do liny odpowiednio mocno napietej, do stabilnych elementéw
konstrukcji tymczasowych stosowanych do montazu/demontazu rusztowania,
‘ lub do czesci samego rusztowania. Urzgdzenie zabezpieczajgce przed upadkiem,
pas bezpieczenstwa oraz lina asekuracyjna powinny by¢ atestowane, posiadaé
przekroje takie, aby wytrzymaty obcigzenia wystepujace przy ewentualnym
upadku pracownika.
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Rozdziat7-ZAKOTWIENIE POMOSTU

7.1.Rdznice pomiedzy UNI1004 1 D.P.R. 07-01-1956 nr 164

Rusztowania robocze opisane w niniejszej instrukcji sg konstrukcyjnie zgodne tak z Normg
Techniczng UNI HD 1004 jak tez z D.P.R. (Rozporzadzenie) 07-01-1956 nr 164; réznice polegajg
na mozliwosci uzytkowania:

o W przypadku uzytkowania wg UNI HD 1004 rusztowania moga mie¢ dopuszczalng wysokosé
maksymalng jak w niniejszej Instrukciji (rusztowania muszg by¢ montowane ze skrupulatnym
przestrzeganiem konfiguraciji standardowych przedstawionych w niniejszej Instrukcji rozdziaty
5.1 -5.2). Zaleca sie w kazdym przypadku, choC nie jest to obowigzkowe, kotwienie rusztowania
do statej, stabilnej konstrukcii.

WYSOKOSC MAKSYMALNA
UZYTKOWANIE ZEWNETRZNE
8 METROW
WYSOKOSC MAKSYMALNA
~ UZYTKOWANIE WEWNETRZNE
< 12 METROW
N
T~
H MAX WEWNATRZ
JAK W NINIEJSZEJ
Al H MAX NA ZEWNATRZ
JAK W NINIEJSZE
INSTRUKCUI
Y
G % 77

o W przypadku uzytkowania wg D.P.R. 07-01-1956 nr 164 te same rusztowania mogg mie¢
dopuszczalng wysoko$¢ maksymalng podestu roboczego jak przedstawiono w ponizszej tabeli.
Muszg by¢ obowigzkowo kotwione do stafej, stabilnej konstrukcji co cztery metry. Kota podstawy
muszg by¢ blokowane za pomoca klindw.
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r‘—-'— DPR
‘ 7 stycznia 1956
— _‘ ------- 3
J' =TT art.52.........
— LIl Y& IRl ~————] .
AN
NN Ty
dl kotwienie co 2 (dwa) pietra
'l
T I 44444444444444444444444444444
I N2 AT REERE R R B
KOTWIENIE =g
CO 4 METRY — BN —— ..
\l [)
A
MODEL RAPIDO 160
ARTYKUL 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m
h catkowite [cm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Szerokosé
rusztowania [m] 07 0,7 07 0,7 07 0,7 07 0,7 07
Masa 53,6 80,6 85,6 93,8 130,8 138 143 186 191
catkowita [kg]
Wy g | W ych
Kod 161 1 1 1 1 1 1 1 1 1
o | Kod162 1 1 2 2 3 3
& | Kod163 1 1 1 1
£ [kod 169 1 1 1
g Kod 165 1 1 1 1 1 1 1 1
5 | Kod164 1 1 1 1 2 2 2 3 3
w
Kod 170 1 1 1 2 2
Kod 172 2 2 2 4 4 4 6 6
MODEL PONTAL 2000
ARTYKUL P150 P220 P300 P370 P450
h catkowite [cm] 150 220 300 370 450
Masa
catkowita [kg] 31,12 37,12 39,72 45,07 4767
Wy 6Inienie el ow ych
Kod Pontal 1 1 1 1 1 1
2 | Kod Pontal 2 1 1 2
(=3
§ | Kod Pontal 3 1 1
=
2. | Kod Pontal 4 1 1 1 1
€ | Kod Pontal 5 1 1 1 1
i | Kod Pontal -R 1 1 1 1 1
Kod 172 2 2 2 2
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Podesty robocze muszg by¢ obowigzkowo utozone w odlegtosci maksymalnie 4 metry jeden od
drugiego. Rusztowanie robocze musi podest roboczy, krawezniki i porecze (balustrady)
zabezpieczajace boki, jak pokazano na fotografii:

H=100ecm

7.2. Stosowanie elementow dystansowych do $cian

WYTWORCA NIE DOSTARCZA ZAKOTWIEN RUSZTOWAN, LECZ OGRANICZA SIE DO PODANIA
WSKAZAN, KTORE POWINNY POMOC UZYTKOWNIKOWI WYBRAC SYSTEM NAJBARDZIEJ
WLASCIWY W SZCZEGOLNYCH WARUNKACH OPERACYJNYCH.

* Elementy dystansowe wzgledem $ciany, w postaci zakotwier do niej, sg stosowane tylko na jednym boku
(montaz od strony $ciany) rusztowania i stuzg do zapewnienia jego stabilno$cii bezpieczenstwa;

o Ustali¢ punkty montazu kotkéw kotwigcych na murze biorgc pod uwage, ze zakotwienia do Sciany sg
wykonywane podczas montazu konstrukcji i zawsze w parach o rozstawie maksymalnym 4 metrow jedna od
drugiej (UWAGA: na rusztowaniu roboczym najwyzej usytuowane zakotwienie powinno by¢ wykonane do
przedostatniej poprzeczki (szczebla) najwyzszejnosnej ramy bocznej);

UWAGA:

Schemat zakotwienia
przedstawiony na rysunku
jest czysto przyktadowy.
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Wykonywa¢ odpowiednie otwory do kotkéw w murze tak, aby sity kotwigce wypadaty w poblizu

weziow ramy;

o Zakotwienia do $ciany powinny by¢ dokonane za pomocg elementéw konstrukcyjnych
metalowych (stal lub aluminium) o przekroju uzytecznym nie mniejszym od rur konstrukcji
gtéwnej. Przekroje stosowane moga by¢ nastepujace:

— Rury okragte o $rednicy 50 mm, grubosé 1,5 mm;
— Rury kwadratowe o boku 50 mm, grubos¢ 1,5 mm;
— Rury prostokgtne o boku 60x35 mm, grubo$¢ 1,5 mm;

* Zakotwienie powinno by¢ wykonane w poblizu podestu roboczego;

* Kotek stosowany do zakotwienia do Sciany powinien mie¢ $rednice otworu mocujgcego
minimum 8 mm;

* Gtebokos¢ zakotwienia w murze powinna wynosi¢ minimum 55 mm;

* Element kotwigcy rusztowanie powinien, w kazdym punkcie mocowania, posiadaé nastepujaca

charakterystyke wytrzymato$ciowg minimalna:

-

; Wytrzymato$é na site Wytrzymatos¢ na site
Model Rusztowania Normalna (N) Tnaca (N)
Rapido 160 850 N 400N
Pontal 2000 450 N 70N

* Elementy mocowania do $ciany musza by¢ tego samego typu i mie¢ te sama charakterystyke
we wszystkich punktach zakotwienia konstrukcj;

* Elementy mocowania powinny by¢ roztozone symetrycznie wzgledem $rodkowego podestu
konstrukcji; ewentualne asymetrie, w kazdym przypadku powinny by¢ mniejsze od 100 mm.
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