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Instrukcja montazu i uzytkowania

DIN EN 1298

®
STABILO

Seria 5000

EN 1004 3 8/12 XXXD

Rusztowanie jezdne wg EN 1004

Grupa rusztowan 3
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1. Uwagi ogdine

Niniejsza instrukcja zawiera opis montazu, demontazu i uzytkowania aluminiowych
ruchomych rusztowan roboczych systemu STABILO. W instrukcji zawarte sa wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, dlatego przed przystapieniem do montazu lub uzytkowania
nalezy ja dokladnie przeczytac.

Rusztowania systemu STABILO sa wznoszone z gotowych elementow i moga byc
uzupetniane roznymi akcesoriami. Niniejsza instrukcja opisuje wszystkie moduty, a wiec tez
akcesoria dostepne opcjonalnie, kiore nie sg dostarczane w standardowych pakietach.

W niektorych przypadkach jest jednak konieczne , ze wzgledow bezpieczenstwa,
uzupetnienie rusztowania o takie akcesoria ( np. ciezarki balastowe). Prosimy przeczytac
niniejsza instrukcje, by dowiedzie¢ sig, kiedy te akcesoria sg konieczne.

W przypadku pytan dotyczgacych montazu, demontazu lub uzytkowania rusztowania nalezy
zwrocic sig do swojego dostawcy.

1.1 Zakres odpowiedzialnosci uzytkownika

Uzytkownik rusztowania roboczego musi na wiasna odpowiedzialnosc zadbac o to, aby

-jego personel byt poinformowany o tresci tej instrukcji i zawartych w niej wymaganiach
dotyczacych bezpieczenstwa , potencjalnych zagrozeniach oraz by przestrzegal
przepisow,

-przestrzegane byly krajowe i lokalne przepisy dotyczace uzytkowania rusztowan,
-rusztowanie robocze uzytkowane byto zgodnie z przeznaczeniem,

-niniejsza instrukcja byta dostepna na miejscu montazu, demontazu i uzytkowania
rusztowania.
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1.2 Producent

Producentem opisywanego systemu rusztowan jest firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 66 31/ 795-0
Telefax: +49 (0) 66 31/ 795-139
http:/iwww Krause-systems.com

1.3 Obowigzujace normy, klasa rusztowania

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System odpowiada normie EN
1004. .

Preduction ronitared
Bafwly trated

1.4 Gwarancja

Dokladna tre$¢ gwarancji zawarta jest w warunkach sprzedazy i dostawy wydawanych przez
dostawce. Okres gwarancji producenta na wady materiatowe trwa 3 lata od daty sprzedazy
danej czgsci. Producent zastrzega sobie prawo wyboru, czy wadliwa czesc bedzie
naprawiona, czy tez wymieniona. W przypadku roszczen gwarancyjnych zwigzanych z
dokumentacjg miarodajna jest instrukcja montazu i uzytkowania obowigzujgca w dniu
sprzedazy. Roszczenie gwarancyjne jest wylaczone, jezeli szkoda powstata z jednego lub
wielu sposrod nastepujacych powodow:

-nieznajomosc lub nieprzestrzeganie instrukcji montazu i uzytkowania, w szczegolnosci
postanowien dotyczgcych bezpieczenstwa, wskazan o uzytkowaniu zgodnym i
niezgodnym z przeznaczeniem, o konserwacji , montazu i demontazu,

- obstuga przez niewykwalifikowany lub niewystarczajaco pouczony personel,

-zastosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych lub akcesoriow.
-zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementow konstrukgji,
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-zwigkszenie wysokosci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyn lub innych
przedmiotow.

1.5 Prawa autorskie

Wszystkie prawa dotyczace niniejszej instrukcji przystuguja producentowi. Kazdy sposob je]
powielania, réwniez pojedynczych fragmentow, jest dozwolony jedynie za zgoda
producenta.

1.6 Data wydania

Datg wydania niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania jest 15.11.2006.

2. Dane produktu

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wymienione w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania przesuwne rusztowania rocbocze
moga by¢ stosowane zgodnie z przepisami normy EN 1004 oraz przektadem modelu
podanym w punkcie 5.

Aluminiowe ruchome rusztowanie robocze serii STABILO System jest rusztowaniem
jezdnym ( ruchomy pomost roboczy).

Rusztowanie speinia wymogi stawiane grupie rusztowan 3 (200 kgf'm? powierzchni
pomostow). Max dopuszczalne obcigzenie zalezy od modelu rusztowania i musi byc
rownomiernie roztozone. Praca moze przebiegac zawsze na jednym pomoscie
powierzchniowym. Wchodzenie na pomost odbywa sie jedynie od $rodka.

Maksymalna wysokos$¢ pomostu wynosi 12 m w pomieszczeniach zamknigetych ze
wszystkich stron i 8 m na otwartej przestrzeni.

Rusztowanie mozna stawiac tylko na powierzchni, ktora jest wystarczajgco nosna i rowna.
Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w kierunku pionowym i poziomym za pomocg poziomicy.
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wynosi 1 %.

Rusztowania o niezmienialnej wysokos$ci mozna poziomowac poprzez podtozenie materiatu
odpornego na poslizg i tamanie.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy upewnic sie, czy zastosowano wszystkie srodki
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bezpieczenstwa i czy rusztowanie zostalo zmontowane zgodnie z instrukcjg montazu |
uzytkowania. Rusztowanie nalezy zabezpieczyc przed wywrdceniem za pomoca balastu
lub kotwienia.

2.2 Uzytkowarnie niezgodne z przeznaczeniem

Rusztowanie robocze moze byc uzytkowane jedynie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w
punkcie 2.1. Niezgodne z przeznaczeniem jest:

-Umieszczanie pomostu pomigdzy ruchomym rusztowaniem a budynkiem lub inng
konstrukcja,

-taczenie kilku rusztowan ruchomych w jedno rusztowanie powierzchniowe,
-uzytkowanie rusztowania jako schodow w celu wejscia na inne rusztowania,

-umieszczanie | uzywanie na rusztowaniu weiggarek i innych urzadzen transportowych

3. Postanowienia dotyczace bezpieczenstwa

3.1 Obowigzujace przepisy

W zakresie montazu, demontazu, bezpieczenstwa pozycji stojgcej na rusztowaniu oraz
zastosowania rusztowania obowigzuje norma EN 1004.

W Polsce obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP przy montazu i uzytkowaniu
rusztowania sa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia
2003r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw
podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 129 z dnia 23 pazdziernika
1997 r poz 844).
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3.2 Postanowienia dotyczace bezpieczenstwa podczas
montazu i uzytkowania rusztowania

- Montaz i uzytkowanie rusztowania dopuszczalne sa jedynie na ptaskim, poziomym i
dostatecznie nosnym podiozu.

- Montaz i uzytkowanie rusztowania dopuszczalne sg jedynie na ptaskim, poziomym i
dostatecznie nosnym podtozu.

-Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy zablokowac rolki jezdne.
-W tym samym czasie dopuszczalna jest praca jedynie na jednym pomoscie.
-Zabronione jest skakanie na pomoscie.

-Zabronione jest wychylanie sie poza rusztowanie oraz opieranie o stezenia.

-Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest przy sile wiatru do 6 stopni. Przy wyzsze]
sile wiatru nalezy rusztowanie zdemontowac, przesungé w migjsce chronione przed
wiatrem oraz zabezpieczy¢ przed wywroceniem sie. Przekroczenie szostego stopnia sity
wiatru mozna rozpoznac po wyraznie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu.

-Rusztowania ruchome moga byé uzytkowane jedynie z pelnym zabezpieczeniem
bocznym..

-Po zakonczeniu prac rusztowanie nalezy zakotwic i zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich lub zdemontowac.

-Przy pomostach posrednich nalezy zamontowac zabezpieczenia boczne , a przy
pomostach roboczych zabezpieczenia boczne z burtami.

-Przy uzytkowaniu na zewnatrz budynkow nalezy w miare mozliwosci potgczyc
rusztowanie ze statg konstrukcja.

-Stabilizatory i ciezarki balastowe nalezy zamontowac zgodnie z niniejszg instrukcjg
montazu i uzytkowania.
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-Narzedzia i materialy mozna wnosi¢ na rusztowanie, przy czym nalezy koniecznie
Zwrocic uwage na ich cigzar, aby nie przecigzy¢ pomostu.

-Wchodzenie na pomost roboczy rusztowania i schodzenie z niego dozwolone jest jedynie
po ramach pionowych od strony wewnetrznej rusztowania.

3.3 Postanowienia dotyczace bezpieczenstwa przy
przesuwaniu rusztowania

-Podczas przesuwania rusztowania na pomostach nie moga sie znajdowac zadne osoby
ani zadne materiaty.

-Rusztowanie robocze mozna przesuwac jedynie recznie po powierzchni twardej, rownej
i wolnej od przeszkod.

-Tempo przesuwania nie moze przekroczy¢ predkosci osoby idacej zwykiym krokiem.

-Przesuniecie moze nastapic tylko wzdtuz lub w poprzek.
-Powierzchnia, po ktorej bedzie przesuwane rusztowanie, musi by¢ w stanie unie$¢ jego
ciezar.

-Zabronione jest podnoszenie lub podczepianie rusztowania.

-Rusztowanie wolno przesuwac przy sile wiatru nie przekraczajgce;j 6 {" rozpoznawalnej
po wyraznie odczuwalnym utrudnieniu przy chodzeniu)

-Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy sprawdzic¢, czy podjeto wszystkie dziatania
zapobiegajace samoistnemu przesunieciu sie rusztowania, np. poprzez zahamowanie
kot jezdnych.

3.4 Zachowanie przy pracach na rusztowaniu w poblizu
urzadzen elektrycznych

Przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu w poblizu urzgdzen elektrycznych nalezy upewnic
sie, ze:

- urzgdzenie odiaczone jest od sieci

- urzgdzenie zabezpieczone jest przed samoistnym wigczeniem sie

- stwierdzono brak napiecia

- urzgdzenie jest uziemione i zabezpieczone przed zwarciem
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- elementy bedace pod napieciem i stojgce w poblizu sg przykryte i nie majg
stycznosci z rusztowaniem.

3.5 Prace w poblizu sieci elektrycznych

Przy pracach na rusztowaniu w poblizu sieci elektrycznych nalezy przestrzegac ponizszych
odlegtosci; sg one tak obliczone, by przy kotysaniu sie linii energetycznych nie doszio do
dotknigcia oraz aby osoba pracujgca na rusztowaniu miata swobode ruchow.

- Odlegtosc 1 m przy napieciu znamionowym do 1000 V

- Odlegtosé 3 m przy napieciu znamionowym od 1 kV do 110 kV

- Odleglosc 4 m przy napieciu znamionowym od 110 kV do 220 kV
- Odlegtos¢ 5 m przy napieciu znamionowym od 200 kV do 380 kV
- Odlegtosci wg VDE 0105-100.

W przypadku, gdy powyzsze odleglosci nie mogg by¢ zachowane, nalezy po konsultacjach z
wiascicielem lub administratorem sieci odtaczyc od napiecia i zabezpieczyc przed
ponownym wiaczeniem sie.

3.6 Obowiazujace wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

Do montazu, kontroli i uzytkowania opisanego tutaj rusztowania obowigzujg rowniez
przepisy:

- instrukcji BGR 165 ,zasady bezpieczenstwa w budowie rusztowan — Czesc ogolna”,
- instrukeji BGR 172 zasady bezpieczenstwa w budowie rusztowan — Rusztowania”.

Dla zastosowania urzadzen elektrycznych na opisanym futaj rusztowaniu obowigzujg
przepisy BGR 1651 BGR 594 | Zasady bezpieczenstwa dla zastosowania elektrycznych
srodkow eksploatacyjnych przy podwyzszonym zagrozeniu elekirycznym”.

4. Montaz
4.1 Uwagi ogolne

Montaz rusztowania mozna przeprowadzi¢ dopiero po przeczytaniu wszystkich wskazowek

dotyczacych danych produktu ( rozdziat 2) oraz postanowien dotyczacych bezpieczenstwa (

rozdziat 3). W montazu i demontazu rusztowania musza brac udziat przynajmniej 2 osoby

Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewnié sie, czy wszystkie potrzebne do montazu
Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a ()
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elementy konstrukcji oraz narzedzia sa na miejscu oraz czy elementy konstrukcji nie sa
uszkodzone. Nalezy uzywac jedynie oryginalnych elementow wedlug wskazowek
producenta.

WSKAZOWKA DO UZYWANIA INSTRUKCJI MONTAZU

Niniejsza instrukcja opisuje montaz rozmaitych wariantow rusztowania serii STABILO
System. Przed montazem nalezy przeczytac calg instrukcje montazu i zwrocic uwage na
réoznice w poszczegolnych wariantach. Sposob prowadzenia stezen ukosnych pokazujg
rysunki na stronach 33 — 36.

W zaleznosci od wysokosci zawieszenia najwyzszego pomostu, do zwiekszenia stabilnosci
rusztowania konieczne sa ciezarki balastowe lub podpory. Odpowiednie wskazowki znajdujg
sie w koncowym rozdziale tej instrukciji.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Wszystkie potg ia wtykowe Wszystkie stezenia poziome

nalezy zabezpieczy¢ zawleczkami. 1 ukosne oraz pomosty nalezy
zabezpieczyc¢ zestawami
zabezpieczajgcymi.

UWAGA

Hamulce kotek
jezdnych moga by¢
zwalniane wylgcznie w
w czasie przesuwania
rusztowania.

Kotko jezdne zablokowane Kotko jezdne nie zablokowane

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a | |
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



Oznakowanie

i g

KRAUSE

(STABILO"

EN 1004
3 8/12XXXD
=5

Etykieta znajduje sie na ramie pionowej rusztowan
systemu STABILO
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4.2 Opis elementow wyposazenia dodatkowego

14

10

1 —Tuleja do kotek 8]
2 — Porecz podwojna

3 - Stezenie ukosne

4 - Stezenie poziome

5 - Podpora

6 - Ciezarek balastowy 10 kg

7 — Rama pionowa 1m

8 - Zawleczka 8 mm

9 — Rama pionowa 2m

10 - Burta poprzeczna

11 — Burta podiuzna

12 — Rolka jezdna 150 mm o regulowanej wysokosci
13 — Pomost bez klapy

14 — Pomost z klapg

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a 13
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Krok 1

Postawic dwie ramy pionowe 2m naprzeciw
siebie i za pomocg poreczy podwojnej
potgczyc.

Krok 2
Teraz ramy potgczy¢ dwoma stezeniami
poziomymi mocujgc je na najnizszym
szczeblu ram.
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Wskazowka

Bezposrednio po montazu
koniecznie zablokowac hakiem
zabezpieczajacym.

Krok 3
Natozyc tuleje na trzpien ofa
jezdnego.
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Krok 4

Zamocowac kota jezdne do ram pionowych.

Krok 5

Przed dalszym montazem
rusztowania nalezy
sprawdzic¢ pion i poziom
rusztowania za pomoca
poziomicy. Pion i poziom
reguluje sie za pomoca
kotek jezdnych o
regulowanej wysokosci.
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Krok 6

Zamontowac podpore jak na
zdjeciu obok.

Sprzegla podpory stuzg
zabezpieczeniu przed

" przekreceniem sie podpor i
nalezy je mocno dokrecic
kiuczem SW 22.
Podpora musi by¢ zamontowana

% jak na zdjeciu, pod katem ok.
% o, . 30" do ramy pionowej.

4 stopy podpor musza sta¢ na stabilnym podiozu. Ewentuainie mozna uzy¢ pomocniczych
podkiadéw z materialu odpornego na ztamanie.

WSKAZOWKA
Podpory majj teleskopowe stopy. Zakres przesunigcia wynosi 75mm, punkty zatrzaskowe
znajdujy si¢ co 25Smm. Blokowanie odbywa si¢ za pomocy zawleczek.
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Krok 7

Zamocowac dwa stezenia ukosne pomiedzy pierwszym a siodmym szczeblem
przeciwlegtych ram pionowych. Po zamontowaniu zabezpieczyc doktadnie zaczepy stezen.

Odtgczyc weczesniej zamontowang porecz
podwojna. Rusztowanie w tej chwili jest juz
stabilne.
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Krok 8

Zamontowac, jak obok na zdjeciu, stopien
N\ pomocniczy.

Krok 9

Nalezy teraz zastosowac¢ pomocniczy pomost montazowy | potozy¢ go na czwartym
szczeblu od dolu. Polecamy zastosowaé w miare mozliwosci dwa pomosty pomocnicze z
uwagi na bezpieczne wykonywanie dalszege montazu rusztowania.

WSKAZOWKA

Podczas montazu i demontazu nalezy przewidzie¢ poziomy pomocnicze. Poziomy
pomocnicze nalezy usunaé po zakonczeniu montazu. Zgodnie z DIN EN 12811-1
pomosty pomocnicze te muszg miec szerokosc¢ co najmniej 20 cm i grubos¢
minimalng 4 cm.

Musza ponadto wystawac co najmniej 50 cm z kazdej ze stron rusztowanie.
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Osoba stojaca na pomoscie pomocniczym
0 odbiera ramy pionowe od drugiej osoby z

| sl dotu. Zamontowac ramy i zabezpieczyc
= g N o zawleczkami.
I7= s S ‘“w h
i e flt
P "
&
T
¢® Krok 10
ISR Wzig¢ dwa stezenia ukosne i zamontowac
|t :: na 2 szczeblu od géry i 8 przeciwleglych
e - ram pionowych. Zabezpieczyc polgczenia
- A stezen ukosnych.
e ?f!

NS\

e~
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Krok 11
A Zatozyc¢ pomost dodatkowy na 8 szczeblu
- o od gory, wzigc 2 ramy pionowe 1m

Zamocowac 2 ramy pionowe i
zabezpieczyc zawleczkami.

e
e j» .
: ‘_,,JT
_f-.. b~ -
- b .
- ~ fet
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Krok 12

Odebra¢ podawany przez pomocnika z
dotu pomost z klapa. Postawic go na
chwile na pomoscie dodatkowym.

Zamontowac pomost jak na zdjeciu, na 5
szczeblu od gory ram pionowych.
Pomost musi by¢ , jak na zdjeciu,
przesuniety w jedng strone, tak aby drugi
mogt by¢ zamontowany obok.



Krok 13

Wzig¢ nastepny pomost i na chwile
pozostawi¢ go na pomoscie pomocniczym.

Zamontowac drugi pomost obok poemostu z
klapa. Zwrocic uwage aby pomosty byty
dosuniete do siebie.
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Krok 14

Ostroznie przejs¢ przez otwor w pomoscie
na gore. Nalezy zachowac ostroznosc,
poniewaz nie ma jeszcze zamontowanych
ochron bocznych. Wzigc porecze podwojne
do gory.

Zamontowac porecze jak na zdjeciu obok.
zabezpieczy¢ polgczenia

24
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Krok 15

Wzigc obydwie burty poprzeczne.

Zamocowac burty poprzeczne, jak na zdjgciu
na pierwszych szczeblach nad pomostem.
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tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl



Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a
tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73
www.dmn.pl

Wzigc burty podiuzne.

Zamontowac burty podiuzne w wycieciach
burt poprzecznych.

26



[lustracja przedstawia gotowe zmontowane rusztowanie 0 wysokosci
roboczej 6,3 m
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4.4 Montaz uchwytow rusztowania

Przy zastosowaniu jako rusztowanie scienne, mozna je wyposazyc w tgczniki
kotwigce ze sprzeglami i zamocowac na scianie. Stuzy to wytgcznie do stabilizacji
rusztowania.

Uzycie lacznikow rusztowania w zadnym wypadku nie zastepuje zastosowania
przepisowych cigzarkow balastujgcych i podpor (patrz strona 30 - 32).

Do zakotwienia w $cianie nalezy uzyc srub pierscieniowych o srednicy 12 mm.

Uechwyt rusztowania ze
§rubg pierscieniowa

Zamocowanie sciennego
tacznika kotwiacego
- przykladowa ilustracja-

Przy zastosowaniu dystansowych tacznikow kotwigcych nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby byly one rozmieszczone zawsze pod
najwyzszym pomostem.
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4.5 Balastowanie rusztowania.

Wolnostojace rusztowania muszg byc obcigzona na wspornikach balastu podpor
ciezarkami balastowymi, ktére gwarantujg bezpieczne i stabilne ustawienie. llosc
ciezarkow jest zalezna od wysokosci rusztowania i jest podana z nastepujacych
tabel (strona 30 - 32).

Balastowanie stabilizatora
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Balastowanie - zastosowanie w zamKknigtym pomieszczeniu i na
otwartej przestrzeni

Balastowanie, STABILO 5000- dlugos¢ 2,00 m, szerokosé 1,50 m;

L ‘\(‘ N
N [Ty

- Rusztowanie Rusztowanie
~posrodku posrodku
stabilizatoréw z 4 | stabilizatoréw z 4
podporami podporami na
wewnatrz zewnatrz
pomieszczen pomieszczen
A[B|C[D|[A]B]C][D
2300|0000 ][00
330 0 0 ,0]0 0 0 0
430 0o jofololo]o0
530|000 /ofo]o0o|0
63 oo oo |1 [1]|1]1]
73| o000 |0 |2]|2[2]2]
830 o oo [3[3]3]3
93 (0 | 0 0 0
1030 0 00

x- niemozliwe |

Powyzsza tabela przedstawia liczbe ciezarkow balastowych na stabilizatorach jezdnych
rusztowania. Przyktad: Rusztowanie pos$rodku na stabilizatorach jezdnych bez podpory,
wys. do pomostu 4,40 m, co oznacza: na kazdy uchwyt balastu (facznie 4 sztuki -
oznakowane A, B, C, i D) nalezy uzyc 2 ciezarki po 10 kg.
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Balastowanie - zastosowanie w zamkni¢tym pomieszczeniu i na
otwartej przestrzeni

Balastowanie, STABILO 5000- dlugosé¢ 2,50 m, szerokos¢ 1,50 m;

ERL7 [/,
g L

Rusztowanie Rusztowanie |

pos$rodku posrodku |

: stabilizatoréw z 4 | stabilizatoréw z 4 |

[ podporami podporami na |

wewnjtrz zewnatrz '

pomieszezen |  pomieszezen

A[B[C]|D B[C|D
2300 u]i)nouo
33 un.,uiuunolo

4300 0o fofofo]o]

5310 o0 o0]lofo]o]o]o0

10300 0o
13 fofojo

1230 o0 oo

x- nicmozliwe
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Balastowanie - zastosowanie w zamKknigtym pomieszczeniu i na

Balastowanie, STABILO 5000- dlugosé 3,00 m, szeroko$¢ 1,50 m;

otwartej przestrzeni

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Ko$ciuszki 346a
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Wys. ETARED
= / 7 /
Ve \D
_ Rusztowanie Rusztowanie
nnnnn posrodku posrodku
siahi]azatorow z 4 stabilizatoréw z 4
podporami podporami na
wewnatrz zewnatrz
pomieszczen _pomieszczen
(A[B]C D AlBlC|D
3300 |o]ojo|olo]o0
33 o0(o0flofofo|o|[o]|o]
ag3jofojolofo[o]o]o
s3(ofofo 0o 0 o000
#6.3 0 0 0 0 0 0 0 0
F73]ojoofofoo]o]0
7P8,3_0‘u:0_n o [ofo o]
93 [0 0 00
10300070
3 (oo oo
1230000
tml“l o
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5 Przeglad modelu

Uwaga: W ponizszych konstrukcjach modelowych zrezygnowano z ilustracji zawleczek i

cigzarkow balastowych!

Art nr Dlugosc
739049 2,00m
749048 2,50m
759047 3,00m

Wys. robocza: 4,3m
Wys. ruszt.: 3,3m
Wys. do pom.: 2,3m

Art nr  Diugosc
739056 2,00m
749055 2,50m
759054 3,00m

Wys. robocza: 5,3m
Wys. ruszt.: 4,3m
Wys. do pom.: 3,3m
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Art nr Dlugosc¢

739063 2,00m
749062 2,50m
759061 3,00m

Wys. robocza: 6,3m
Wys. ruszt.: 5,3m
Wys. do pom.: 4,3m



.ar...ffll WA ifffrfﬂ fd//
L ;f/ AVAY NN ffa

ui Vet AaNR

4.5 ATHIREAE LA
v ? AMARIL AN NN

-ac

\ l///fd«. AATRRL TR
TRV ALY ..5._..:.

F‘& AV

-?/dlf ALY l/lfa X\

Art nr Dlugosc

739094
749093

Dilugosc

Art nr

Diugosc

Art nr

2,00m
2,50m
3,00m

2,00m
2,50m
3,00m

2,00m 739087
2,50m

739070
749079
759078

749086

759092

759085

3,00m

8.3m

Wys.robocza: 9,3m
Wys. do pom.: 7,3m

Wys. ruszt.:

Wys. robocza: 8,3m
Wys. ruszt.: 7,3m
Wys. do pom.: 6,3m

Wys. robocza: 7,3m
Wys. ruszt.: 6,3m
Wys. do pom.: 5,3m
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Art nr Dlugosé

739124

Diugosc

Art nr

Dilugosc

Artnr

739117

739100

2,00m
2,50m
3,00m

2,00m
2,50m
3,00m

2,00m

2

749123

749116

50m

749109

759122

759115

3,00m

759108

Wys.robocza: 12,3m

Wys. robocza: 11,3m

Wys. robocza: 10,3m
Wys. ruszt.: 9,3m

11,3m

Wys. ruszt.:

10,3m
Wys. do pom.: 9,3m

Wys. ruszt.:

10,3m

Wys. do pom.:

Wys. do pom.: 8,3m
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Dlugos¢
2,00m
2,50m
3,00m

Art nr

brak

Dlugos¢
2,00m
2,50m
3,00m

Art nr
brak

749147

749130

759146

759139

12,3m

Wys. robocza: 14,3m
Wys. ruszt.: 13,3m
Wys. do pom.:

Wys. robocza: 13,3m
Wys. ruszt.: 12,3m
Wys. do pom.: 11,3m
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6 Dane techniczne

Lista elementow, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - dlugos¢ 2,00 m,
szerokosé 1,56 m

Numer artykutu ?39049 7396&5 739063 | 739070 739087 | -
Wys.robocza 430m | 530m | 630m 5 730m | 830m
-Wys_.ru_sztowania 330m | 430m 5.30 m | 630m m
~ Wys. pomostu 230m | 330m | 430m | 530m | 630m
Art. nr Opis Sztuk | Sztuk | Sztuk @ Sztuk | Sztuk Cv:reigr
705181 | ; Rama pionowa 2x1, 5m- 2 3 4 5 f ' 11,6
ﬁéa | Hama pionowa 1x1,5m 2 | 2 2 BB 2 2__ 58
701213 | Pomostz Klapa 2,0m o 1 2 2 | 10 |
1701251 Pomost bez klapy 2,0m| 1 1 1| 2 | 2 | 140 |
.I 702852  Stezenie ukosne 2,0m |__ 2 2 . 4 4 6 N Zf) . _
1702210 St@zenle pozmme 2,0m| 2 < T [ 6 & 1.5
1702517 Porecz podwdjna 2,0m 5 E 2 2 2 | 2 35
703972 Stopien dodatkowy R 1 1 i 2.0
914095 Podpora 4 | 4 4 | a 4 | 80
704146 Wspornik balas:u 5 s | 10
703750_ I_El_urta pcprzeczna 1,5m 2 2 2 4" 4 30
703712 Burta podtuzna2,0m | 2 | 2 2 4 & | a0
704160 Tuleja R & [-3 4 4 | o3
704108 RZ';EJ"‘:‘?‘?“ | 4 4 | 4 4 a 6.5
:. z regul. wysokosci .
'704405 Zawleczka | ® o | 12 | 1 | e 01 |
| Cieiar;:;kowity 15280 | 164,60 | 18040 | 24020 | 260,00
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Lista element6éw, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - dlugosé 2,00 m,
szerokosé 1,50 m

Numer artykutu  |739094]739100| 739117 | 739124
Wys.robocza 930 m 1 0,30m 1 1.30721—2.307_
Wys.rusztmm_ia- 830m | 930m | 1030m | 11.30m |
Wys. pomostu 730m | 830m | 9.30m | 1030m |
Art. nr | Opis Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk C\::"_Egr_
705181 Rama pionowa 2x1,5m | 7 8 | @ 10 16 |
_7051 98 iﬁama pionowa 1x1,5m ' 2_ 2_ _f_ 2 -_5_8
701213 : Pomost z klapa 2,0m 2 | 2 5 2 14,0
T - -
701251 |Pomost bez kiapy 2,0m 2 2 3 3 14,0
702852 | Stezenie ukosne 2,0m | 6 | & 8 | 10 | 20
702210 .Stgiénie poziome 2,0m 6 6 10 10 | 15 |
702517 Porecz podwéjna 2,0m| 2 2 2 | 2 | 85 |
._703972; St-dpier't dodatkc_)_w¥ B 1 ] __1 . o _ﬁ__
_934095 : Podpora _" ) 4_ | 4 _ 4 4 . 8.0 |
_?941 46 i Wspornik balastu 4 4 4 4 1.0
_?03?50 |Burta poprzeczna 1,5m 4 4 6 | 6 30
1703712 Burta podiuzna 2,0m | 4 4 5 6 | 40 |
704160 | Tuleja 4 4 a % | o8 |
704108 Rg];gée:-,c,:]a 4 4 | 4 4 6,5
z regul. wysokoséci | | ' :
704405 Zawleczka | 8 | 20 | 22 | 24 | o1
Clgzarcalkowity || 2 o8 [ 287,60 | 347.40 m—
h w kg | I |
Akcesoria W
I[ Art. nr Opis i . 'f‘;";j
706256 tacznik kotwigey 1.2 m ‘ 6.9
| 706263 tacznik k{;-t:v}écy 15m BB 8.4
708007 - _Zis_qc;zé.lérzyzowe 152
704308 éiézarek balastowy 10,0
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Lista elementow, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - dlugos$é¢ 2,50 m,
szerokosc¢ 1,50 m

_N'umer artykutu |749048 749055 | 749062 | 749079 l 749086
Wys.robocza 430m | 530m | 630m | 730m | 830m
Wys.rusztowania 330m | 430m 5.:_30 m | 6,30 m : .?'?30m
Wys. pomostu 230m | 330m | 430m | 530m | 630m |
Art. nr | Opis Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk | Sztuk C‘Leigr .
705181 Rama pionowa 2x1,5m 2 3 4 5 6 1.6
705198  Rama pionowa 1x1,5m é_ g 2 2 2_ 58
701220 Pomost z klapa 2,5m i T 2 2 17.0
701268 Pomost bez kl'apy.z;,-s_m__ 1 1 1 2 | 2 17.0
1702845 | Stezenie ukosne 2,5m | 2 2 | 4 a | & | 82
702203 Stezenie poziome 2,5m| 2 2 2 & | 6 | 20
702500 Porecz podwdjna 2,5m| 2 g | -2 Z2 | 2 45
703972 Stopien dodatkowy Ly 1 [ 20
'914095|  Podpora | 4 | 4 | a4 | 4 2 8.0
1704146 Wspornik balastu | < ¥ T 1 &
1703750 Burta poprzeczna 1,5n‘i 2 2 2 4 , 4 ' 3.0
703729 Burta podtuzna 2,5m 2 2 | 2 | 4 | 4 | s0
704160 Tuleja 4 4 4 4 4 __"__ri,ra
704108 | Hzizgge;?.:a 4 4 4 4 4 6.5
% z regul. wysokosci ' |
704405 ; Zawleczka 8 | 10 2| 1 | 0
Cigzar catkowity 166,20 | 178,00 | 19620 | 26600 | 284.20
| w kg l
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KRAUSH

Lista elementow, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - dlugos¢ 2,50 m,
szerokosé 1,50 m

Numer artykutu 749093749109 | 749116 | 749123 [ 749130 m
| Wys.robocza 9.30m |10,30m | 11,30 m 1 123m | 133m | 1430m
Wys rusztowania 8..50 m 930m | 1030 m | 11 am_ 7"; 13,90 m :
; Wys. pomostu | 7.30m | 830m | 9.30m IW' 13m | 12.30m
|’Art‘ nr Opis Sztuk = Sztuk | Sztuk = Sztuk | Sztuk I Sztuk_ ?:gr
| 705181 Rama pionowa 2x1,5m| 7 8 | 9 | 10 1| 12 | 116
705198 |Rama pionowa 1x1,5n 5m| 2 2 2 2 5 2 | _;3_
701220 | Pomost z klapq 2,5m 2 T2 a T3 3 17,0
701268 Pomost bez klapy 2 sm 2 T2 | 3 s | 3 S 17.0
7@5_'Li‘s_fézenle ukq_sie 2,5m '“E‘— 8 | 8 10 w0 | 1 3.2
702203 Slezeme poziome 2, 5rr| 6 & | 10 10 10 10 2,0
702500 Porecz podwojna 2, 5m 2 2 | 2 2 2 2 4,5
703972 Stoplem_“{ EE 1 1 1 1 2,0
9?5035 . Podpora [ a 4 4 a4 | a Ty
i?o414s' WspoEnik balastu | 4 « | 4 I 4 a 1o
703750 Burta poprzeczna 1,5m| 4 4 6 6 6 | 6 30
703?29 Bu_r-t-é pndluzna 2,5m 1 - 6 [ 6 | 6 6 50
704160  Tuleja 4 | 4 4 4 a | 4 | oa
| 704108 H?::’:I'C]le:‘lf:a 4 4 4 4 | a 4 6.5
I | z regul. wysok?_éf_i 1 [ _ I| B |
704405 | Zawleczka Lo | 20 22 | 24 | 2 2 01
e} | | - | | N
| CIezar CaikOWity 300,00 318,20 388,00 406,20 i 418,00 i 436,20
| w kg | B
Akcesorii ) _;
Art. nr Opis I “fi‘:] '
706256 kacanik kotwiacy 1.2m 69 ‘
706263 ] ~ tacznikkotwiacy 1.5 m _ 84 |
708007 | Zlacze krzyzowe 12 |
704306 ! Cigzarek bala_aslo_\.v_wy 10,0
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Lista elementow, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - dlugo$é 3,00 m,
szerokosé 1,50 m

Numer artykutu  |759047|759054 | 750061 | 759078 | 750085
Wys.robocza 430m | 530m | 630m | 7.30m | 830m
Wys.rusztowania | 330m | 430m | 520m | 630m | 7.30m |
Wys. pomostu 2,30m .:.3.:30 m 430m | 530m | 630m
Art. nr Opis Sztuk | Sztuk | Sztuk I Sztuk | Sztuk C‘:‘Qigr
705181 | Rama pionowa 2x1.5m | 2 3 4 ; 5 6 | NE |
705198 | Rama pionowa 1x1,5m 2 2 gt ol R 2 5.8
701237 | Pomost z klapa 3Elm I 1 1 "]i 2 2 23,0
701275 Pomost bez klapy 3,0m 1 1 1 2 b 23.0
702869 | Stezenie ukosne 3.0m | 2 | 2 a | e | e | a7
702241 |Stezenie poziome 3,0m| 2 | 2 2 5 | e 3.3
702531 Porecz podwojna 3,0m | 2 2 2 2 | 2 | 70
703972 | Stopien dodatkowy | 1 1 R T T Y
914095 | Podpora 4 4 4 | 4 | 4 | 80
704146 Wspornik balastu | I o
703750 |Burta poprzeczna 1,5m ) 2 2 ! 4 4 a0
703736 | Burta podtuzna 3,0m 2 2 2 4 4 5.0
704160 Tuleja T2 ] 4 4 a | 03
oates| o salezcs 4 4 4 4 4 65
z regul. wysokosci

704405 | Zawleczka | 8 | 10 | 12 4 | 16 | o1 |

Cieza:”ci;kowity | 188,80 ; 200,60 | 219,80 | 308.80 | 328.00 |

| .
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Lista elementow, rusztowanie jezdne STABILO 5000 - diugos¢ 3,00 m,
szerokosé 1,50 m

i | Numerartykutu  |759092 759108759115 | 759122 | 759139 | 750146
Wys.robocza 930m | 10.30m | 11,30 m | 12.30m | 13.3m [Fa20m
Wys.ruszfowania 830m | 930m | 1030 m [ 11,30m | 12,3m 11230 m
" Wys. pomostu 730m | 830m | 9.30m | 1030m | 113m | 12.30m |
{ Art. nr | Opis Sztuk ! Sztuk | Sztuk | Sztuk Szt;Jk Sztuk
1705181 |Rama pionowa 2x1,5m| 7 | 8 | o 10 | 12 | 12
1705198 Ramapionowa1x1,5m| > | 2 | 2 | 2 | » 5 b
701237  Pomost z klapa 3,0m | 2 2 | 3 s | 3 3
@{Is_fomo_st be_z_-l‘tlapy 3,0m. o 2 3 JI _ ”3—._ K] 3|
| 702869 Stezenie ukosne 3.0m 6 8 | 8 10 | 10 12
702241 "ﬁte'ie?;wz‘i-c;r;é_a',-ém‘ 6 | 6 10 0 [ 10 10
7_02?31 ?Porr—;cz podwdéjna 3,0m_2_ 2 | _E____E _‘3 __,!_ 2
703972 | Stopien dodatkowy 1 1 1 1 1 | 1
1914095 Podpora s YRR |« | 4
7041 4_6 . Wspornik balastu | 1
703750 IiE!urta pdprzecing 1,5m 4 | s 6 :
703736 | Burta podiuzna 3,0m 4 4 & 6 |
1704160 Tuleja | 4 4 4 4 a | 4
I [ Rolka jezdna l T T )
704108 o 200 mm 4 4 | 4 4 4 4
z regul. wysokosci |
704405 Zawleczka | 18 20 2 | 24 | 26
Cigear catiowity 339,80 | 359,00 | 448,00 | 467,20 | 47900 | 498.20
B | w kg | |
Akcesoria - -
Art. nr Opis | (Iifi“;)
7062-56 La_c‘;;c:cwa.cy 12m ! 6.9
706263 tacznik kotwiacy 1.5 m _ | B4
| 708007 Ziacze k_g_zyzowe__ R Fl 12|
704306 Cigzarek _balaslmw . 10,0
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7. Demontaz rusztowania

Przy wszystkich rusztowaniach demontaz odbywa sie w kolejnosci odwrotnej do czynnosci
przeprowadzanych podczas montazu.

8. Konserwacja

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic, czy zaden z elementow rusztowania nie
jest uszkodzony - czesci uszkodzone nalezy wymienic, przy czym dopuszczalne sa tylko
oryginalne czesci zamienne.

Poprzez kontrole wyrywkowa nalezy sprawdzi¢, czy nity i pozostate materiaty nie sg
porysowane. Elementy rusztowania nie moga wykazywac zadnych deformacji lub wgniecen.
Nalezy rowniez koniecznie zwréci¢ uwage na nienaganne funkcjonowanie takich
elementow, jak trzpienie, rolki jezdne itp.

Przed kazdym montazem nalezy sprawdzi¢ nastgpujace elementy:

-rame podstawowa, skladang, pionowa, poprzecznice jezdng pod katem odksztatcen,
zgniecen | peknigc

— podpore skoéng i porecz pod katem odksztalcen, zgniecen i peknigc oraz dziatania
zabezpieczen

— pomosty robocze pod katem odksztatcen, zgniecen i pekniec oraz dziatania zabezpieczen
stanu powierzchni drewniane]j otworu do wchodzenia pod katem dziatania

— stan desek burtowych z drewna pod katem peknigc

— rolki kierujace Lekkie obracanie sie rolek i dziatanie hamulca pod katem hamowania rolek i
obrotu W przypadku rolek regulowanych — lekki obrot wrzeciona Sprawdzi¢ zabezpieczenia
(przetyczki, sruba motylkowa) na ramie pionowej lub poprzecznicy jezdnej

— zabezpieczenia przed podniesieniem pod katem odksztatcen, zgniecen i peknigc oraz
prawidtowego osadzenia

Nie wolno rzucaé elementami rusztowania, gdyz mogtyby ulec uszkodzeniu.

Czesci rusztowania nalezy przechowywac w taki sposob, aby nie ulegly one uszkodzeniu.

Pojedyncze elementy nalezy przechowywac¢ na lezgco i chroni¢ je przed wplywem
zmiennych warunkéw atmosferycznych.
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W trakcie transportu czesci rusztowania muszq by¢ utozone w sposob zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem poprzez przesuniecie sig, zderzenie, upadek, itp.

Czyszczenie cze$ci rusztowania nalezy przeprowadzic za pomocq wody | srodkow
czyszczacych dostepnych w handlu. Zabrudzenie farbami mozna usuwac terpentyna.

Uwaga
Srodki czyszczace nie moga dostac sie do gruntu. Zuzyte srodki czyszczace nalezy
usunac zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska.
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