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Rusztowania Drabiny
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= ProTecC o,7x20m

*Maksymalna wysoko$¢ robocza 14,30 m.

» Dopuszczalne obcigzenie 200 kg/m’ (grupa rusztowan 3).

*Zgodnos¢ z PN M-47900 i PN-EN 1004
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* Pomost z klapg przejsciowa (0,60 x 1,91m) jest
przesuwalny w pionie co 25 cm

« Pomost z laminowanej sklejki antyposlizgowej.
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* Ramy pionowe moga by¢ montowane na réznych
wysokosciach, niezaleznie od siebie, dzigki czemu mozna
rusztowanie to stosowac réowniez na np. schodach czy
nierébwnosciach terenu.

¢ Szybki montaz, bez uzycia narzedzi, mozliwy dzigki
niewielkiej ilosci elementoéw sktadowych
oraz ksztattowych i zamykanych sitowo potaczen
zaciskowych.

et atwe w montazu podpory zapewniajg dodatkowe
bezpieczenstwo od wysokosci roboczej 7,30 m
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n ¢ Rusztowanie moze by¢ przesuwane w stanie —
zmontowanym. — i
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*Rolki jezdne z hamulcem z regulacjg, g :
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§ wysokosci do niwelowania nierownosci A 4 ) = H
g' podtoza. : = y
€ *Bezpieczne wejscie od srodka po antyposlizgowych, 3

profilowanych szczeblach. -
E— * Maksymalne bezpieczenstwo pozycji stojacej dzieki .
€ zamontowanemu stabilizatorowi. -

Zestawienie elementow
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Produkt 910127 910134 910158 910165 910172 910189 910196 910202 910219 910226
Wysokos$¢ robocza [m] 4,3 53 73 8,3 9,3 10,3 1,3 12,3 13,3 14,3
ﬁ.- Waga zestawu [kg] 86 94,5 150,9 159,4 180,9 189,4 224,3 232,8 238,3 246,8
g_ Symbol ilo$¢ sztuk
Rama pionowa 0,7 x 2,0 m| 915016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
c Rama pionowa 0,7 x 1,0 m| 915023 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2
E Podest z klapg 2,0 m 911001 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Stezenie ukosne 2,2 m | 912800 2 4 6 [ 8 8 10 12 14 14 16
c Stezenie poziome 2,0 m | 912206 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 12
Stezenie podstawy 2,0 m | 912848 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Burta poprzeczna 0,7 m | 913555 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
“ g Burta podtuzna 2,0 m 913557 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6
Kota jezdne @ 150 mm | 914101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
= Q Stabilizator jezdny 914071 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E Stopa do stabilizatora 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
c Podpora 914095 - - - 2 2 4 4 4 4 4 4
é Zawleczka 704405 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
E : Balast 704306 opcja
Ziacze krzyzowe 708007 opcja
Kotwa rusztowania 1,20 | 706256 opcja
= Kotwa rusziowania 1,50 | 706263 opcja
*Montaz rus: iar » odbywac sie tylko w opa o¢ nta echnicz
= Kontakt
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D r a b i u sz qwan I a Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a

n y Nomons tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73

www.dmn.pl, e-mail: info@dmn.pl
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Rusztowania Drabiny Stezenie poziome 2,0 m

Podest przejsciowy z klapa
[ 911001 ]

Nomena

[ 9122061

Rama pionowa 0,7 x 1,0 m
[913023]

4czesciowy zestaw zabezpieczjacy:
- do pomostow [ 718853 ]
- do stezen [ 718860 ]
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Burta poprzeczna 0,7 m
[913555]

Wyn

Burta podtuzna 2,0 m
[913517 ]

Zawleczka
[ 704405 ]

Podest z klapa 2,0 m

Rama pionowa 0,7 x 2,0 m [911001]

[915016]

Stezenie ukosne 2,2 m
[ 912800 ]

Stezenie podstawy 2,0 m
[ 912848 ]
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A Koto jezdne ¢ 150 mm
g — - [914101]

Koto jezdne ¢_150 mm
[914101 ]
N
Stopa stabilizatiora
[ 914026 ]
Stabilizator jezdny
[914071]
Podpora

[ 914095 |

Kotwa rusztowaniowa Ziacze krzyzowe Ciezarek balastowy 10 kg

1,20m [706256] [ 708007 | [ 704606 ]
1,50 m' [ 706263 ]
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