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Rusztowania Drabiny

!

Rapido 160 16x08m _

*Maksymalna wysokos$¢ robocza 11,0 m
(w pozycji wolnostojacej 7,0 m)

« Dopuszczalne obcigzenie 150 kg/m’
(grupa rusztowan 3).

*Zgodno$¢ z PN M-47900, HD 1004

*Bardzo lekkie elementy umozliwiajg transport
samochodem osobowym oraz tatwy montaz.

*Ramy pionowe ze szczeblami oraz podesty z lukiem
umozliwiajg komunikacje pionowa,.

*Podstawowy element rusztowania miesci sie
w typowych drzwiach.

*Przegubowe potgczenie z bezpiecznikiem
zapewnia szybki montaz i pewne potaczenie.

*Mozliwo$¢ ustawiania na schodach (opcja).

*Poreczne stabilizatory zwigkszajg,
stabilnos$¢ rusztowania.

*Regulacja wysokosci do standardowych
kot fi 125 mm, umozliwiajaca doktadne
wypoziomowanie rusztowania (opcja).

Kofa fi 200 mm regulacjg wysokosci
(opcja).

*Produkt polski na licencji wtoskiej.

Produkt Symbol Rf04 Rf05 Rf06 Rf07 Rf08 Rf09 Rf10 Rf11
Wysoko$¢ robocza [m] 3.00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00
Waga zestawu [kg] 42,5 50,5 68,8 75,0 110,3 116,5 122,8 129,0 159,3
Symbol ilos¢ sztuk
Podstawa rusztowania nakotach 125 mm z hamulcem 161 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pomost roboczy z lukiem i burtami BHP 164 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Porecze 170 - - 1 1 1 1 1
Przedluzenie 2 m 162 - - - 1 1 2 2 3 3
Przedtuzenie szczytowe 163 - o 1 1 - 1 - 1
Przedtuzenie szczytowe 1 m 169 - 1 - 1 1 1 -
Stabilizatory (4 szt.) 165 - = 1 1 1 1 1 1 1
Zesp6t wzmochienia porgczy 172 - o - -
tacznik kotwiacy 2 szt. 18.00 Opcja
Ciezarki balastowe 11.00 Opcja
')

Kontakt

Rusztowania

Domena Sp.j. 40-608 Katowice, ul. Kosciuszki 346a

-
Drablny Nomaond tel.: 32 253 24 05, fax: 32 200 02 73

www.dmn.pl, e-mail: info@dmn.pl
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*Elementy opisane kolorem pomaranczowym dostepne jako opcja.
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