
 .................................., dn:......................... 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU RUSZTOWANIA

Rusztowanie typu:........................................, długość...................m, szerokość....................m, 

wysokość robocza................m. Dopuszczalna nośność pomostów roboczych.................kN/m2

Usytuowanie.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Rusztowanie odebrane w dniu...................................................................................................
Wykonawca montażu: 
.................................................................................................................................................

zgodnie z instrukcją producenta (projektem) wykonanym przez...............................................

.................................................................................................................................................

Kierownik montażu..................................................................................................................

Użytkownik (najemca) rusztowania..........................................................................................

................................................................................................................................................

Kierownik budowy....................................................................................................................

W dniu......................... komisja w składzie: 1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................
dokonała przeglądu technicznego w/w rusztowania, stwierdzając co następuje:

1. Podłoże gruntowe i posadowienie rusztowania bez zastrzeżeń..............................................

2. Połączenia za pomocą złącz rusztowaniowych bez zastrzeżeń..............................................

3. Wymiary siatki konstrukcyjnej bez zastrzeżeń.......................................................................

4. Nośność krawężników bez zastrzeżeń..................................................................................

5. Stężenia bez zastrzeżeń........................................................................................................

6. Zakotwienia bez zastrzeżeń..................................................................................................

7. Pomosty robocze i zabezpieczające bez zastrzeżeń...............................................................

8. Piony komunikacyjne bez zastrzeżeń....................................................................................

9. Nośność wysięgników bez zastrzeżeń...................................................................................
Ciąg dalszy na odwrocie.

10. Usytuowanie linii energetycznych bez zastrzeżeń.................................................................



11. Zabezpieczenia bez zastrzeżeń.............................................................................................

12. Zgodność z instrukcją montażu (projektem) bez zastrzeżeń.................................................

Zgłoszono następujące uwagi....................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Komisja stwierdza, że rusztowanie         nadaje się do dalszej eksploatacji.

Podpisy komisji:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA RUSZTOWANIA
1. Rusztowanie należy użytkować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
2. Niedopuszczalna  jest  jakakolwiek  ingerencja  w  konstrukcję  rusztowania,  demontaż

elementów składowych itp. bez zgody dokonującego montażu.
3. O  wszelkich  dostrzeżonych  usterkach,  nieprawidłowościach,  wypadkach  należy

niezwłocznie powiadomić dokonującego montażu.
4. W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:
a) przeglądy codzienne dokonywane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie
b) przeglądy  dekadowe  dokonywane  co  10  dni  przez  konserwatora  rusztowania  lub

pracownika inżynieryjno technicznego
c) przeglądy doraźne wykonywane przez komisję  z  udziałem kierownika budowy, majstra

budowlanego i brygadzisty użytkującego rusztowanie
Wyniki przeglądu powinny być wpisywane do dziennika budowy.

5. Pracujący  na  rusztowaniu  powinni  przestrzegać  przepisów  BHP  zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych
w prawie  BHP  przy  wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych
Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. poz. 401.


